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PASSATO E
FUTURO.
PAST AND
FUTURE.
_
Cos’è la tradizione?
La trasmissione nel tempo di 
memorie, notizie, testimonianze, 
norme tecniche e modelli di vita. 
Dal 1919 il ciclismo è la nostra 
passione.
Produciamo ruote e componenti 
d’alta qualità orgogliosamente 
Made in Italy. Guardiamo avanti 
grazie alle nuove tecnologie ed 
all’approccio smart dell’industria 
4.0 ed all’utilizzo di energie da 
fonti rinnovabili.
Non dimentichiamo il nostro 
passato e quel laboratorio, Ciclo 
Piave, a Bocca di Strada (Santa 
Lucia di Piave, Treviso, Italia) da 
dove è partita la nostra storia. 
Ferdinando, Italo, Luigi Michelin. 
Tre generazioni, un parola: Miche.   

_
What is tradition?
The transmission over time of 
memories, stories, evidence, 
technical standards and 
lifestyles. Since 1919, cycling is 
our passion. We manufacture 
top-quality wheels and 
components, all proudly Made 
in Italy. We look ahead thanks 
to new technologies, a smart 
approach to industry 4.0, and the 
use of energy from renewable 
sources.
Let’s not forget our past and that 
workshop called Ciclo Piave, in 
Bocca di Strada (Santa Lucia 
di Piave, Treviso, Italy) where 
our story began. Ferdinando, 
Italo, Luigi Michelin. Three 
generations, one name: Miche. 
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Ciclo Piave, 1919

Stella Veneta, 1936

FAC Michelin, 1970

FAC Michelin, 2020

FAC Michelin, 2022

FAC Michelin, 2000
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E-BIKE GRAVEL

PISTA

Non si tratta di marketing, ma di mettere a 
punto e testare dettagli e soluzioni tecniche 
da dedicare poi ad ogni ciclista. Non c’è alta 
prestazione senza lavoro di squadra. Dietro 
ad ogni atleta d’élite c’è sempre un manipolo 
di coraggiosi sognatori che condividono una 
strategia finalizzata al raggiungimento di un 
obiettivo. Le menti e le mani delle persone che 
lavorano in Miche sono parte di questo flusso 
che tende all’eccellenza. Questo è il nostro 
mondo, questo è il nostro spirito. L’immagine 
del successo è solo una naturale conseguenza. 

It’s not about marketing but about fine tuning 
and testing details and technical solutions, and 
then passing them on to every cyclist. There’s 
no high performance without teamwork. Behind 
every elite rider there’s always a handful of 
people who dare to dream and share a strategy 
that aims to achieve a goal. The minds and the 
hands of the people who work at Miche are 
part of this flow that strives for excellence. This 
is our world. This is our spirit. The image of 
success is but a natural consequence. 
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ASTANA QAZAQSTAN TEAM
STRADA

MICHE _ SQUADRE / TEAM

Dal 2006 la squadra kazaka UCI WorldTeam 
fondata da Aleksandr Vinokurov è un punto 
di riferimento del grande ciclismo. I nostri 
ingranaggi UTG R92 dedicati al gruppo 
trasmissione Shimano Dura-Ace 9200 dalla 
scorsa stagione sono entrati a far parte della 
dotazione tecnica del team.
I sei ingranaggi esterni ed i cinque interni 
aprono un ventaglio di combinazioni 
dedicate alla prestazione ed alla velocità. Qui 
l’artigianalità ed il “saper fare” che derivano 
dalla nostra storia incontrano la tecnologia ed 
una nuova visione ingegneristica.
Grazie all’Astana Qazaqstan Team Miche 
mantiene un filo diretto con il ciclismo 
professionistico su strada. Un legame che 
risale al 1990. Ancora oggi tanti appassionati 
ricordano le Look Kg96 del team S.E.F.B.-
Saxon-Gan equipaggiate con gruppo 
trasmissione e pedali Miche.

Since 2006, the Kazakh UCI WorldTeam 
founded by Aleksandr Vinokurov has been a 
benchmark for great cycling. As of last season, 
our UTG R92 gears made for Shimano® 
Dura-Ace 9200 transmissions have now 
become part of the team’s technical setup. 
The six external gears and the five internal 
ones fan out into a range of combinations 
dedicated to performance and speed. Here, 
the craftsmanship and know-how that are at 
the root of our story meet technology and 
a new engineering vision. | Thanks to the 
Astana Qazaqstan Team Miche is able to 
maintain a direct line with professional road 
racing. A bond that dates back to 1990. Still 
today, many fans remember the Look Kg96 of 
team S.E.F.B.-Saxon-Gan fitted with a Miche 
transmission.
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WILIER - PIRELLI FACTORY TEAM

Un mix d’atleti provenienti da tutta Europa 
lanciati verso la conquista del palcoscenico 
internazionali nel cross-country e nelle lunghe 
distanze marathon. In Wilier - Pirelli Factory 
Team l’esperienza di affermati bikers incontra 
l’entusiasmo e quella sana incoscienza tipica 
dei più giovani. È anche grazie a questo 
originale approccio che mettiamo a punto 
componenti e ruote dedicate al fuoristrada. 
L’ultimo esempio? Le nostre K1 EVO: il risultato 
di oltre 12 mesi di test. Ruote che ancora prima 
della presentazione ufficiale erano già sul 
gradino più alto del podio.

A mix of riders from all over Europe aiming 
to take over the international Cross-Country 
scene and the long Marathon distances. For the 
Wilier-Pirelli Factory Team, the experience of 
seasoned mountain bikers combines with the 
enthusiasm and a healthy dose of recklessness 
typical of younger people. It is also thanks 
to this original approach that we are able to 
develop components and wheels dedicated to 
off-road. The latest example? Our K1 EVO: the 
result of over 12 months of testing. Wheels that 
even before being officially presented were 
already on the highest rung of the podium.

MTB
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NAZIONALE ITALIANA PISTA
PISTA

MICHE _ SQUADRE / TEAM

Il rapporto tra Miche ed il ciclismo su pista risale 
al 1994. A 42 anni, da ex atleta, Francesco Moser 
torna nel velodromo di Città del Messico per 
provare a battere il Record dell’Ora. Per l’occasione 
Miche produce Primato, uno dei primi ingranaggi 
carenati al mondo. Le dentature dedicate a 
Moser sono cinque: 60, 61, 62, 63 e 64T. Il 
campione trentino non conquista il record, ma la 
prestazione sancisce l’efficacia dell’ingranaggio 
sovradimensionato accoppiato ad un pignone 
dotato di dentature maggiori. A distanza di 
trent’anni possiamo affermare che la nostra visione 
è diventata vero e proprio standard. Oggi Miche 
è partner tecnico della Federazione Ciclistica 
Italiana. Le biciclette della Nazionale Pista sono 
allestite con movimenti centrali, guarniture e 
pignoni Miche. L’oro olimpico di Tokyo 2020 
nell’inseguimento individuale maschile, i titoli 
Mondiali anche in ambito femminile sono parte 
della nostra storia.

The relationship between Miche and track cycling 
dates back to 1994. At the age of 42, veteran 
rider Francesco Moser returns to the velodrome 
in Mexico City to try and beat the Hour Record. 
To mark the occasion, Miche produces Primato, 
one of the world’s first fairing gears. Moser’s bike 
features five gearings: 60, 61, 62, 63 and 64T. 
Though the Trento native doesn’t break the record, 
his performance establishes the success of the 
massive drivechain paired with a large-tooth 
sprocket. After thirty years we can say that our 
vision has become the standard. Today, Miche 
is the technical partner of the Italian Cycling 
Federation (FCI). The Italian Track Racing National 
Team bikes are fitted with Miche bottom brackets, 
cranksets and sprockets. The Olympic gold in the 
Men’s Individual Pursuit at Tokyo 2020 and the 
Women’s World Titles are all part of our history.
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ANDREA GARIBBO IVAR SLIK
E-BIKE GRAVEL

Correre per il semplice gusto di correre. Andrea è 
uno dei piloti e-Enduro più in vista del panorama 
internazionale, attuale campione italiano E-MTB 
Enduro e E-MTB XCO. Spirito libero, pochi schemi. 
Estroverso, originale e mai banale: dal 2018 
completa il carattere Miche mettendo a dura prova 
ruote e componenti. Il downhill poi la moto da trial, 
l’infortunio, il ritorno in sella sempre nel downhill poi 
le prime prove nella “serie e-bike“. «Sono nato in 
bici, una passione di famiglia. Con una bici facevo 
tutto. A dire il vero non ho smesso». 
—
Racing for the simple pleasure of racing. Andrea 
is one of the most prominent e-Enduro riders on 
the international scene, and current Italian E-MTB 
Enduro and E-MTB XCO champion. Free spirit, few 
rules. Extroverted, original and never boring: since 
2018, he completes the Miche character putting 
wheels and component to the test. Downhill, then 
the trial motorbike, the accident, the return to 
the saddle in downhill again, then the first tests 
with the e-series. “I was born to ride bikes. It’s a 
family passion. I was able to do anything on a bike. 
Actually, I’ve never stopped”.

Dieci anni da pro’ su strada, qualche successo ed 
un talento che è emerso grazie al gravel: il ciclismo 
che torna alle sue origini pionieristiche. Ivar corre 
solo, senza squadra, da individuale come gli attori 
del ciclismo eroico dei primi anni del ‘900. Nel 2022 
ha vinto la Unbound Gravel 200, la competizione 
che ha contribuito a far esplodere il gravel: una 
tendenza che oggi è diventata la più giovane 
disciplina del ciclismo moderno. Ivar mette alla 
prova le nostre ruote Graff Route, Graff Carbon, 
SWR DX in tutti i continenti, in ogni condizione: dal 
paesaggio lunare dell’Islanda fino alle praterie del 
Kansas.
—
Ten years as a pro on road. Some wins and talent 
that emerged thanks to gravel: cycling that goes 
back to its pioneering origins. Ivar races alone. 
No team. By himself, like the cycling heroes at 
the beginning of the 1900s. In 2022, he won the 
Unbound Gravel 200, the race that contributed to 
the success of the sport: a trend that has become 
the newest discipline in modern cycling. Ivar 
tests our Graff Route, Graff Carbon, and SWR DX 
wheels on every continent, in every condition: from 
the lunar landscape of Iceland, to the prairies of 
Kansas.
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TECH
CENTRE

Visione ingegneristica, l’inizio di una nuova era.
Sul nostro sito un angolo tecnico a disposizione di tutti.
I dati, il perché dietro ad ogni scelta.
I retroscena più interessanti della fase di ricerca e sviluppo.
Il nostro angolo tecnico: un viaggio dietro le quinte.

Engineering vision. The start of a new era.
Our site features a technical corner available to everyone.
Data, the reasons underlying every choice.
An interesting behind-the-scenes look at the research and development 
stage.
Our tech corner: a journey backstage.
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RACE
DIVISION

È lo spirito competitivo a generare l’alta prestazione. Le ruote Kleos Race 
Division (RD) descrivono i primi passi di Miche in una nuova dimensione 
che unisce il “saper fare” del passato alla tecnolgia del presente.
I componenti e le ruote del programma RD incarnano questa filosofia. Il 
nostro desiderio? Mettere a disposizione di ogni appassionato le stesse 
soluzioni tecniche validate dai nostri atleti professionisti. 

It’s the competitive spirit that generates high performance. Kleos Race 
Division (RD) wheels are but the first steps that Miche is taking in a new 
dimension that combines past know-how with today’s technology. The 
RD programme components and wheels embody this philosophy. What is 
our wish? To make it so every aficionado can enjoy the same technical 
solutions validated by our pro riders.
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KLEOS
RD

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Kleos dal greco antico κλέος [-ους, τό]: stato di gloria. Un modo 
d’essere che si tramanda di padre in figlio: di generazione in generazione. 
Il Kleos assorbe la sua radice da un’altra parola greca: Klyo, ascoltare. 
Questo stato ha così a che fare anche con la percezione che gli altri 
hanno di noi nel momento in cui pedaliamo. Verso il successo con una 
velocità senza uguali.

Kleos from the ancient Greek κλέος [-ους, τό] - Eternal glory. A way 
of being that has been passed down from father to son, generation to 
generation. Kleos absorbs its roots from another Greek word: Klyo, to 
hear. It is a state that also involves the perception that others have of us 
when we are pedalling. Pedalling towards success at unmatchable speed.
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KLEOS
RD 36

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Le Kleos RD 36 sono dedicate a tutti coloro che amano la sfida 
della salita. Il cerchio in fibra di carbonio Toray T1000/T700 
adotta una struttura a sezioni differenziate ed un canale interno 
da 21 mm (ruota anteriore e posteriore): sicurezza e massima 
affidabilità con tutte le coperture copertoncino e tubeless 
presenti sul mercato.
—
The Kleos RD 36 are designed for all those who love uphill 
challenges. The Toray T1000/T700 carbon fibre rim adopts 
differentiated section structures and a 21 mm rim inner width 
(front and rear wheel): safety and ultimate reliability with all 
commercially available tubeless and clincher tyres.

Il corpo mozzo delle ruote Kleos RD è il simbolo dell’approccio 
Race Division. Ogni ruota anteriore adotta il cupolino Aero Blade 
messo a punto in galleria del vento. Una soluzione tecnica che 
riduce le turbolenze e la resistenza aerodinamica. Grazie alla 
collaborazione con CeramicSpeed abbiamo messo a punto 
cuscinetti ceramici analizzando ogni parametro.
—
The Kleos RD hub body is the symbol of the Race Division 
approach. Each front wheel features an Aero Blade fairing that 
has been finely adjusted in the wind tunnel. A technical solution 
for reducing turbulences and aerodynamic resistance.Together 
with CeramicSpeed, we have designed bearings made taking into 
account every parameter.
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KLEOS RD 36 UCI APPROVED

21

36

front
rear

Codice / Code Set WHKR30B0U / Front WHKR30F0U / Rear WHKR30R0U
Peso / Weight 1390g XDR (+/-3%) (Tubeless Ready +20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR 
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

CeramicSpeed > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x21

H: 36/36
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple Alluminio / Alloy
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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KLEOS
RD 50

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Ritmo veloce, salite, discese, accelerazioni improvvise. Accento 
aero. Le Kleos RD 50 sono state progettate per affrontare ogni 
condizione di gara. Il cerchio in fibra di carbonio Toray T1000/
T700 adotta una struttura a sezioni differenziate ed un canale 
interno da 21 mm (ruota anteriore e posteriore): sicurezza e 
massima affidabilità con tutte le coperture copertoncino e 
tubeless presenti sul mercato.
—
Fast rhythm. Up. Down. Sudden acceleration. Emphasis on 
aero. The Kleos RD 50 have been designed to tackle any racing 
condition. The Toray T1000/T700 carbon fibre rim adopts 
differentiated section structures and a 21 mm rim inner width 
(front and rear wheel): safety and ultimate reliability with all 
commercially available tubeless and clincher tyres.

I raggi in acciaio inox a doppio spessore disposti secondo lo 
schema 16+8 incrociato/radiale prevedono sezioni aero differenti 
tra ruota anteriore e posteriore. Una innovazione messa a punto a 
seguito dei dati raccolti in galleria del vento. Un ambiente che ha 
permesso di creare il cupolino Aero Blade che ottimizza il flusso 
aerodinamico attorno alla flangia del mozzo anteriore.
—
The double-butted stainless steel spokes with crossed/radial 
16+8 design feature different aero sections for the front and rear 
wheel. An innovation developed based on the data collected in the 
wind tunnel. An environment that has made it possible to create 
the Aero Blade fairing that shields the aerodynamic flow around 
the front wheel rotor.
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KLEOS RD 50 UCI APPROVED
50

21

front
rear

Codice / Code Set WHKR50B0U / Front WHKR50F0U / Rear WHKR50R0U
Peso / Weight 1455g XDR (+/-3%) (Tubeless Ready +20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

CeramicSpeed > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x21

H: 50/50
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple Alluminio / Alloy
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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KLEOS
RD 62

STRADA _ RUOTE / WHEELS

La ruota ad alto profilo è il simbolo di velocità. Attraverso analisi 
guidate dalle leggi dell’aerodinamica abbiamo costruito le Kleos 
RD 62. Il cerchio in fibra di carbonio Toray T1000/T700 adotta una 
struttura a sezioni differenziate ed un canale interno da 23 mm 
(ruota anteriore e posteriore): sicurezza e massima affidabilità 
con tutte le coperture copertoncino e tubeless presenti sul 
mercato.
—
The high-profile wheel is the symbol of speed. Through studies 
guided by the laws of aerodynamics comes the Kleos RD 62. 
The Toray T1000/T700 carbon fibre rim features differentiated 
section profiles and a 23 mm rim inner width (front and rear 
wheel): safety and ultimate reliability with all commercially 
available tubeless and clincher tyres.

Il maggior effetto volano del cerchio ad alto profilo genera 
una forza di propulsione che aiuta a spingere in avanti tutta 
la bicicletta. L’aerodinamica però da sola non basta. Bisogna 
intervenire anche su attrito e pesi. I mozzi in Ergal 7075 T6 
rilanciano la tecnologia Miche RRC (Racing Replica Ceramic) ed 
utilizzano cuscinetti CeramicSpeed. Le Kleos RD 62 fermano l’ago 
della bilancia a 1.560 gr.
—
The greater flywheel effect of the high-profile rim generates 
a propulsive force that helps push the entire bike forward. But 
aerodynamics alone is not enough. You need to work on friction 
and weight. The Ergal 7075 T6 hubs revive Miche RRC (Racing 
Replica Ceramic) technology and use CeramicSpeed bearings. The 
Kleos RD 62 stop the scale at 1560 gr.
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KLEOS RD 62 UCI APPROVED

23

62

front
rear

Codice / Code Set WHKR60B0U / Front WHKR60F0U / Rear WHKR60R0U
Peso / Weight 1560g XDR (+/-3%) (Tubeless Ready +20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

CeramicSpeed > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x23

H: 62/62
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple Alluminio / Alloy
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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KLEOS
RD CRONO

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Un progetto innovativo sviluppato con l’obbiettivo di realizzare 
una ruota lenticolare tubeless ready ad alte prestazioni e 
peso ridotto. La ricerca della performance parte dallo studio 
aeredinamico  del profilo in galleria del vento e si traduce in una 
struttura modulare hollowtech con un anima costituita da una 
ruota a razze. Il risultato è una ruota del peso di soli 990 gr.
—
An innovative project developed with the aim of creating a high-
performance and lightweight tubeless-ready lenticular wheel. The 
quest for performance begins with the aerodynamic study of the 
profile in the wind tunnel and then translates into a hollowtech 
modular structure with a core consisting of a spoked wheel. The 
result is a wheel that weighs only 990 gr.

Il mozzo RRT è costruito in Ergal 7075 T6 lavorato a CNC montato 
con cuscinetti CeramicSpeed e provvisto di ghiera di registro. 
Il corpo ruota libera in AL 7075 T6 con componenti in titanio è 
disponibile per compatibilità con tutti i sistemi di trasmissione 
Shimano HG, Campagnolo (Classic e N3W) e SRAM XDR.
—
The RRT hub is made of CNC-machined Ergal 7075 T6 with 
CeramicSpeed bearings and adjustment locknut. The AL 7075 
T6 freewheel body with titanium components is designed for 
compatibility with all Shimano HG, Campagnolo (Classic and N3W) 
and SRAM XDR transmission systems.
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KLEOS RD CRONO

Codice / Code Rear WHKRD0R0U
Peso / Weight 990g XDR (+/-3%) (Tubeless Ready +20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

CeramicSpeed > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x21

Fibra di carbonio 18K / 18K carbon fibre
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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STRADA

STRADA

Ruote / Wheels

SUPERTYPE 336T DX 32
SUPERTYPE 550T DX 33
SUPERTYPE SPX 5 34
SUPERTYPE DISC 35
KLEOS 36 40
KLEOS 50 41
SWR RC 40•40 43
SWR CROSS 45
RE.ACT 48
RE.ACT RIM 49
NEON 51
SYNTIUM AERO 54
SYNTIUM PRO 55
CROSS TUBE 57
ALTUR 59
RACE PRO DX 62
RACE PRO 2LIGHT 63
REFLEX DX 66
REFLEX XL 67
XPRESS 69

Guarniture / Crank sets 70
Movimenti centrali / Bottom brackets 76
Ingranaggi / Chainrings 80
Pignoni / Sprockets 88
Catene / Chains 104
Mozzi / Hubs 105
Freni / Brakes 106
Disco freno / Disc brake rotor 106
Pedali / Pedals 108
Bloccaggi / Quick releases 109

26
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SUPERTYPE
PROGRAM

STRADA _ RUOTE / WHEELS

_
Le ruote della gamma 
Supertype, sono costruite 
con materiali nobili come 
fibra di carbonio, titanio ed 
Ergal.
La tecnologia e i materiali 
e utilizzati garantiscono 
pesi contenuti ed elevate 
prestazioni. Quelli che vi 
presentiamo sono prodotti 
ideali per un utilizzo 
evoluto, orientato alla 
competizione su strada. I 
differenti profili disponibili 
li rendono adattabili ad 
ogni tipo di percorso 
o gara: salite, lunghe 
distanze, circuiti veloci, 
prove di triathlon oppure a 
cronometro.

_
The wheels of the 
Supertype collection are 
built with top materials 
such as carbon fiber, 
titanium and Ergal.
The technology and the 
materials these wheels are 
constructed with ensure 
high performance and 
low weight. the result is a 
collection of products ideal 
for an evolved use, oriented 
to the road competitions. 
The different profiles make 
the collection adaptable to 
any type of course or race: 
uphill, long distance, high 
speeds circuits, triathlons 
or time trials.
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TUBULAR 36 DX TUBULAR 50 DX
Cerchi in fibra di carbonio UD unidirezionale 
ad alto modulo. Il profilo da 36 mm per il 
peso particolarmente contenuto si propone 
come la scelta di elezione per l’utilizzo su 
percorsi con salite e dislivelli importanti. 
La larghezza del cerchio è ottimizzata per 
l’utilizzo di tubolari da 23 a 32 mm.
—
UD unidirectional high-modulus carbon fiber 
rims. The 36 mm profile for its particularly 
low weight is the best choice for use on 
routes with significant climbs and drops. The 
rim width is optimized for the use of tubulars 
from 23 to 32 mm.

Cerchi in fibra di carbonio UD unidirezionale 
ad alto modulo. Il profilo da 50 mm per le 
caratteristiche di aerodinamicità e reattività 
è la ruota preferita da atleti veloci. La 
larghezza del cerchio è ottimizzata per 
l’utilizzo di tubolari da 23 a 32 mm.
—
UD unidirectional high-modulus carbon fiber 
rims. Due to its aerodynamic and responsive 
features, the 50 mm profile is the first-
choice wheelset for the fast riders. The rim 
width is optimized for the use of tubulars 
from 23 to 32 mm.
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TUBULAR SPX5 DX TUBULAR DISC DX

SUPERTYPE
PROGRAM

STRADA _ RUOTE / WHEELS

La attenta e precisa laminazione delle fibre di 
carbonio UD e 3K del cerchio Supertype SPX5 
genera una ruota dalle caratteristiche di rigidità 
ed aerodinamicità uniche nella categoria, 
diventando quindi l’ottima scelta per tutte le 
prove contro il tempo. I mozzi in AL 7075 T6 
vengono assemblati con cuscinetti ceramici 
ad alta scorrevolezza per ridurre al minimo gli 
attriti ed ottimizzare ogni singolo watt espresso 
dal ciclista. Le Supertype SPX5 sono disponibili 
sia per freno a disco (center lock) che per rim 
brake.
—
The careful and precise lamination of the UD 
and 3K carbon fibers of the Supertype SPX5 
rim generates a wheel with unique stiffness 
and aerodynamic features in its category, 
making it the excellent choice for all TT 
races. The AL 7075 T6 hubs are assembled 
with high-smoothness ceramic bearings to 
minimize friction and optimize every single watt 
expressed by the rider. Supertype SPX5 wheels 
are available for both disc brake (center lock) 
and rim brake.

Un progetto innovativo frutto dell’eccellenza 
Made in Italy ha condotto allo sviluppo di 
una ruota lenticolare per freno a disco con 
prestazioni di altissimo livello. Performance 
da vertice della categoria sono garantite 
dal sapiente connubio fra un cerchio in fibra 
di carbonio con laminazione differenziata e 
finitura 3K che assicurano pesi ridotti e rigidità 
incrementata, ed il nuovo mozzo per freno 
a disco center lock montato su cuscinetti 
ceramici ad alta scorrevolezza. Per la chiusura 
del disco frenante utilizzare solo ghiere per 
perno passante con foro interno da 27 mm. 
—
An innovative project resulting from Made in 
Italy excellence has led to the development 
of a lenticular disc brake wheel with top-level 
features. Top performance in the category is 
guaranteed by the skillful combination of a 
carbon fiber rim with differentiated lamination 
and 3K finish, ensuring reduced weight and 
increased stiffness, and the new center lock 
disc brake hub mounted on high-smoothness 
ceramic bearings. To fix the brake disc rotor 
use only lockring for thru axle with 27 mm hole.
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Mozzo anteriore RRC in AL 7075 T6 lavorato a 
CNC con innovativo disegno a flange alleggerite 
e raggiatura straight pull con pattern 16+8, e 
montato con cuscinetti ceramici ad altissima 
scorrevolezza. Sede del rotore disco con design 
center lock e compatibilità per perno passante 
TX 12. Per la chiusura del rotore disco utilizzare 
solo ghiere per perno passante con foro interno 
da 27 mm.  

FRONT HUB
RRC front hub made of AL 7075 T6 CNC-
machined with innovative lightened flange 
design, straight pull 16+8 spokes pattern, 
and mounted with extremely smooth ceramic 
bearings. Disc rotor seat with center lock 
design and compatibility for TX 12 thru axle. 
To fix the brake disc rotor use only lockring for 
thru axle with 27 mm hole.

Mozzo posteriore RRC in AL 7075 T6 lavorato a 
CNC con innovativo disegno a flange alleggerite e 
raggiatura straight pull con pattern 16+8, e montato 
con cuscinetti ceramici ad altissima scorrevolezza.  
Sede del rotore disco con design center lock e 
compatibilità per perno passante TX 12. La ghiera 
di registro del movimento permette la regolazione 
anche a ruota montata. Il corpo ruota libera in AL 
7075 T6 con componenti in titanio è disponibile 
per compatibilità con tutti i sistemi trasmissione 
CAMPAGNOLO, SHIMANO e SRAM. Per la chiusura 
del rotore disco utilizzare solo ghiere per perno 
passante con foro interno da 27 mm. 

REAR HUB
RRC CNC-machined AL 7075 T6 rear hub with 
innovative lightened flange design, straight pull 
16+8 spokes pattern, and equipped with extremely 
smooth ceramic bearings.  Disc rotor seat with center 
lock design and TX 12 thru-axle compatibility. The 
smoothness adjustment ring allows adjustment even 
with the wheel assembled on the bike. The freehub 
body made of AL 7075 T6 with titanium components 
is available for compatibility with all CAMPAGNOLO, 
SHIMANO and SRAM drivetrain systems. To fix the 
brake disc rotor use only lockring for thru axle with 
27 mm hole.

MOZZO ANTERIORE MOZZO POSTERIORE
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SUPERTYPE 336T DX
ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

36

24

UCI APPROVED

front
rear

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Codice / Code Set WHS3D2B / Front WHS3D2F / Rear WHS3D2R
Peso / Weight 1305 g (+/-3%)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

CeramicSpeed > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims 633x24

H: 36/36
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16+8 / 16+8 Acciaio inox nero, tondo, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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SUPERTYPE 550T DX
50

24

ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

UCI APPROVED

front
rear

Codice / Code Set WHS5D2B / Front WHS5D2F / Rear WHS5D2R
Peso / Weight 1370 g (+/-3%)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

CeramicSpeed > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims 633x24

H: 50/50
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16+8 / 16+8 Acciaio inox nero, tondo, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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SUPERTYPE SPX 5
ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

UCI APPROVED

front
rear

20

50

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Codice / Code DISC BRAKE Front WHSSD3F
Peso / Weight DISC BRAKE Front 1006g (+/-3)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

CeramicSpeed > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims 633x20

H: 50/50
Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fibre

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

SUPERTYPE DISC

Codice / Code DISC BRAKE Rear WHSDD3R
RIM BRAKE Rear WHSDR3R

Peso / Weight DISC BRAKE 1006g (+/-3)
RIM BRAKE 1200g (+/-3)

Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

CeramicSpeed > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims DISC BRAKE 633x22

RIM BRAKE 633x21
Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fibre

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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KLEOS
PROGRAM

STRADA _ RUOTE / WHEELS

_
Le nuove Kleos sono la 
risposta per tutti i ciclisti 
su strada che cercano 
ruote competitive, 
affidabili e con concetti 
di aerodinamica di primo 
livello. L’attenzione 
per i dettagli e l’alta 
tecnologia Miche 
trova qui un nuovo un 
punto di riferimento. 
Due le altezze cerchio 
disponibili, 36 e 50 mm 
con una accativante 
finitura lucida con 
decals sotto flatting.
I nuovi mozzi GS in Ergal 
sono montati con raggi 
inox a doppio spessore 
secondo il collaudato 
schema 16+8. 

_
The new Kleos are 
the answer for all road 
cyclists who are looking 
for wheels that are 
competitive, reliable 
and made according to 
top-tier aerodynamic 
concepts. The attention 
to detail and Miche high 
technology become 
the new standard. Two 
available rim heights: 
36 and 50 mm with 
an eye-catching shiny 
finish and decals with 
protective film. The new 
Ergal GS hubs are fitted 
with double-thickness 
stainless steel spokes 
with the tried-and-
tested 16+8 design.
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KLEOS
PROGRAM

STRADA _ RUOTE / WHEELS

CERCHIO KLEOS 36
La sapiente laminazione da forma alla 
fibra di carbonio T 700 disposta a spessori 
differenziati con rinforzi nelle aree 
sottoposte a maggior stress coniugando 
leggerezza e performance.

KLEOS 36 RIM
The skilful lamination forms the T 700 
carbon fibre arranged in different layers 
that are reinforced in areas subjected to 
greater stress, combining lightness with 
performance.

CERCHIO KLEOS 50
I cerchi disponibili nei due profili con 
altezza da 36 e 50 mm hanno il canale 
interno da 21 mm. Disponibili in opzione 
con kit tubeless assemblato e garantito dal 
QC MIche. 

KLEOS 50 RIM
The rims come in two profiles measuring 
36 and 50 mm, with a rim inner width of 21 
mm. There is also an assembled tubeless 
kit option, guaranteed by Miche QC.
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MOZZO ANTERIORE
Per le ruote Kleos abbiamo disegnato i 
nuovi mozzi serie GS. I mozzi in AL 7075 
T6  lavorati al CNC dal design allegerito 
sono montati con cuscinetti ad alta 
scorrevolezza e dotati di registrazione 
movimento mozzo semplificata, anche 
a ruota montata, con apposita ghiera di 
registro. 

FRONT HUB
For the Kleos tyre range, we have created 
the new GS series hubs.  The CNC-
machined AL 7075 T6 hubs featuring a 
lighter design are mounted with ultra-
smooth bearings and hub movement that 
is easy to set, even when the tyre is fitted, 
using the provided adjustment locknut. 

MOZZO POSTERIORE
Corpo mozzo e corpo ruota libera in 
Al 7075 T6. Il corpetto ruota libera e 
disponibile con gli standard Shimano 
HG, Campagnolo (Classic e N3W) e 
SRAM XDR. Il nuovo disegno dei ruotismi 
perno e cuscinetti ad alta scorrevolezza 
ha migliorato la rigidità torsionale, unita 
alle ghiera di registro permette una 
registrazione precisa del mozzo ed una 
ottimmimale trasmissione delle forze. 

REAR HUB
Hub body and freewheel body in AL 70 75 
T6. The freewheel body is available with 
the standard Shimano HG, Campagnolo 
(Classic and N3W) and SRAM XDR 
systems. The new gear trains, pin and 
ultra-smooth bearings design has improved 
the torsional stiffness. Together with the 
adjustment locknut, it allows fine setting 
of the hub and optimum transmission of 
forces. 
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KLEOS 36 UCI APPROVED

21

36

front
rear

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Codice / Code
  Clincher Set WHKL30B0C / Front WHKL30F0C / Rear WHKL30R0C
  Tubeless Ready Set WHKL30B0U / Front WHKL30F0U / Rear WHKL30R0U
Peso / Weight 1470g XDR (+/-3%) (Tubeless Ready +20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

EZO > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x21

H: 36/36
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple Alluminio / Alloy
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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KLEOS 50 UCI APPROVED
50

21

front
rear

Codice / Code
  Clincher Set WHKL50B0C / Front WHKL50F0C / Rear WHKL50R0C
  Tubeless Ready Set WHKL50B0U / Front WHKL50F0U / Rear WHKL50R0U
Peso / Weight 1530g XDR (+/-3%) (Tubeless Ready +20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

EZO > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x21

H: 50/50
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple Alluminio / Alloy
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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MQC MICHE QUALITY CODE

SWR 

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.

Cerchio con profilo da 40mm e sezione da 17C 
Tubeless Ready sviluppato per le massime 
performance utilizzando fibre di carbonio 
unidirezionale 700 HM (High Modulus) ad alto modulo 
e resine HTG. Disponibili in opzione con kit tubeless 
assemblato e garantito dal QC Miche.
—
40mm profile rim with 17C Tubeless Ready section 
developed for maximum performance using 700 HM 
(High Modulus) unidirectional carbon fibers and HTG 
resins. Optionally available with tubeless kit assembled 
and guaranteed by QC Miche.

Corpo mozzo e corpo ruota libera in AL 7075 
T6, lavorati CNC e montati su cuscinetti ad alta 
scorrevolezza. Registrazione movimento mozzo 
semplificata - anche a ruota montata - attraverso 
un’apposita ghiera. 
—
Aluminum hub and aluminum AL 7075 T6 freewheel 
body, CNC finished and assembled with low friction 
bearings. Simple hub adjustment by turning a special 
nut. The hub can even be adjusted when the wheel is 
mounted on the bike. 
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SWR RC 40•40
ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

UCI APPROVED
40

17

front
rear

Codice / Code
Clincher black Set WHRC40BBC / Front WHRC40FBC / Rear WHRC40RBC
Tubeless Ready black Set WHRC40BBU / Front WHRC40FBU / Rear WHRC40RBU
Clincher grey Set WHRC40BGC / Front WHRC40FGC / Rear WHRC40RGC
Tubeless Ready grey Set WHRC40BGU / Front WHRC40FGU / Rear WHRC40RGU

Peso / Weight 1400g (+/-3%) - QR 93g (Tubeless Ready + 20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

EZO > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings 
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x17

H: 40/40
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16 - 24 Acciaio inox nero, tondo, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, round, straight, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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SWR
CROSS

MQC MICHE QUALITY CODE

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Cerchio in carbonio con fibre 700 HM e raggiatura 
specificamente studiata per utilizzo sui nervosi circuiti 
ciclo cross, con raggi inox tondi a doppio spessore.
—
Carbon rim made of 700 HM fiber and lacing 
specifically designed for use on the varied cross 
circuits, stainless steel, double-butted round spokes

Corpo mozzo con flange oversize alleggerite montati 
con cuscinetti ad alta scorrevolezza, corpo mozzo con 
attacco disco center lock. Per la chiusura del rotore 
disco utilizzare solo ghiere per perno passante con 
foro interno da 27 mm.
—
Hub with lightweight oversized flange, mounted with 
low friction bearings. Hub body features a center lock 
disc attachment. To fix the brake disc rotor use only 
lockring for thru axle with 27 mm hole.

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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SWR CROSS
23

38

front
rear

Codice / Code Set WHSWX3B / Front WHSWX3F / Rear WHSWX3R
Peso / Weight 1465g (+/-3%)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs Alluminio forgiato / Forged alloy 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims 633x23

H: 38/38
Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fibre

Raggi / Spokes > 28 - 28 Acciaio inox nero, tondo, testa curva, doppio spessore
Stainless steel black, round, J-bend, double butted

Nipple Ottone / Brass
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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RE.ACT
 PROGRAM

STRADA _ RUOTE / WHEELS

_
Cambiare abito senza 
perdere il carattere. 
Le ruote Miche Re.Act 
rappresentano il nuovo 
primo passo verso 
l’alta gamma. Il cerchio 
in fibra di carbonio e 
costruito in fibra T 700, 
i mozzi lavorati al CNC 
in AL 7075 T6 montati 
su cuscinetti ad alta 
scorrevolezza, i raggi 
inox aero a testa dritta 
a doppio spessore con 
schema 16+8 incrociato/
radiale.
Il medio profilo da 38 
mm fa delle nuova 
Re.Act  una ruota ideale 
sia per la competizione 
che l’allenamento e le 
lunghe distanze. Due 
le versioni disponibili, 
freno a disco e rim brake, 
entrambe compatibili con 
gli pneumatici tubeless e 
copertoncino._
Changing look without 
changing character. The 
Miche Re.Act wheels are 
the first step towards 
the top of the range. 
The carbon fibre rim 
made using T 700 fibre; 
CNC-machined hubs in 
AL 7075 T6 mounted on 
ultra-smooth bearings; 
double-thickness 
stainless steel straight 
pull aero spokes with 
crossed/radial 16+8 
design. The 38 mm 
medium profile makes 
the new Re.Act wheel 
ideal for competition 
and training, and long 
distances as well. They 
come in two versions - 
disc brake and rim brake 
- both compatible with 
tubeless and clincher 
tyres.
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CLINCHER DX

CLINCHER DX

CLINCHER RIM

CLINCHER RIM

MQC MICHE QUALITY CODE

Cerchi con profilo Tubeless Ready da 38mm e laminazione 
UD con fibre di carbonio ad alto modulo. La sezione 19C 
è ottimizzata per il montaggio di pneumatici da 25mm a 
34mm. Disponibili in opzione con kit tubeless assemblato e 
garantito dal QC Miche.
—
38mm Tubeless Ready wheels, UD laminated with high 
modulus carbon fibers. Optimized with 19C section for 
mounting tires from 25mm to 34mm. Available as optional a 
tubeless kit assembled and guaranteed by QC Miche.

Mozzi WR in AL 7075 T6 lavorati a CNC, dal design 
innovativo e progettati con raggiatura 16+8 per offrire 
una migliore rigidità torsionale e reattività della ruota. 
Registrazione movimento mozzo anteriore e posteriore 
attraverso un’apposita ghiera. Per la chiusura del rotore 
disco utilizzare solo ghiere per perno passante con foro 
interno da 27 mm.
—
Hub body made of AL 7075 T6, CNC-lightened, with 
innovative design and 16+8 pattern for a better torsional 
rigidity and responsiveness of the wheel. Adjustment of the 
front and rear hub smoothness through a special ring nut. 
To fix the brake disc rotor use only lockring for thru axle 
with 27 mm hole.

Cerchio a sezione 17C Tubeless Ready costruito con fibre 
di carbonio unidirezionale 700 HM (High Modulus) ad alto 
modulo e resine HTG con profilo 38 mm. Disponibili in opzione 
con kit tubeless assemblato e garantito dal QC Miche.
—
Wheels have rims 17C wide, Tubeless Ready, built with 
unidirectional 700 HM (High Modulus) with HTG resin 
with 38mm rim profile. Available as optional a tubeless kit 
assembled and guaranteed by QC Miche.

Corpo mozzo in AL7075 T6, lavorato a CNC. Il movimento 
è supportato da cuscinetti ad alta precisione a pieno 
riempimento di grasso per garantire la massima scorrevolezza 
nel tempo. Registrazione movimento mozzo semplificata - 
anche a ruota montata - attraverso un’apposita ghiera.
—
Hub body made of aluminium AL 7075 T6, CNC finished. 
Movement is supported by high precision grease filled 
sealed bearings that guarantees smooth running. Simple hub 
adjustment by turning a special nut. The hub can even be 
adjusted when the wheel is mounted on the bike.

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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RE.ACT UCI APPROVED

19

38

ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

front
rear

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Codice / Code
Clincher Set WHRTD0B0C / Front WHRTD0F0C / Rear WHRTD0R0C
Tubeless Ready Set WHRTD0B0U / Front WHRTD0F0U / Rear WHRTD0R0U

Peso / Weight 1630 g (+/-3%) (Tubeless Ready + 20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x19

H: 38/38
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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RE.ACT RIM UCI APPROVED

17

38

ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

front
rear

Codice / Code
Clincher Set WHRTR0B0C / Front WHRTR0F0C / Rear WHRTR0R0C
Tubeless Ready Set WHRTR0B0U / Front WHRTR0F0U / Rear WHRTR0R0U

Peso / Weight 1610 g (+/-3%) - QR 93g (Tubeless Ready + 20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x17

H: 38/38
Fibra di carbonio UD / UD carbon fibre

Raggi / Spokes > 18 - 24 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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MQC MICHE QUALITY CODE

NEON

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Cerchi con sezione 17C ottimizzata per l’utilizzo con 
pneumatici da 25mm a 32mm. La speciale finitura 
superficiale con micropallinatura del cerchio ha il 
duplice scopo di migliorarne sia l’aspetto estetico che le 
caratteristiche meccaniche dello stesso. Disponibili in 
opzione con kit tubeless assemblato e garantito dal QC 
Miche.
—
Rims with a 17C section optimized for use with 25mm 
to 32mm tires. Micro bead blasting surface finish 
for improved aesthetic appearance and mechanical 
features. Available as optional a tubeless kit assembled 
and guaranteed by QC Miche.

Le ruote sono assemblate con raggi inox a doppio 
spessore con pattern raggiatura 18 radiale anteriore e 
14+7 al posteriore con nipples in Al 7075 per la massima 
leggerezza unita alla prestazione.
—
Wheels are assembled with double butted round 
stainless spokes: 18 with radial pattern for front wheel, 
and 14+7 for rear wheel with AL 7075 nipples for 
maximum lightness combined with performance.

Mozzi con corpo in fibra di carbonio e flange innestate in 
lega AL 7075 T6 lavorate a CNC.
Perni in AL7075-T6 oversize con cuscinetti SKF ad alta 
precisione che garantiscono scorrevolezza e durata nel 
tempo.
—
Hubs produced with carbon fibre body and light alloy AL 
7075 T6 flanges clutched, CNC machined. Oversize hub 
axles  in AL 7075 T6 with extremely precise SKF bearings 
to give long-lasting smooth running.

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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front

17

26

rear

17
29

ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

NEON UCI APPROVED

Codice / Code
Clincher grey Set WHNEN0B0C / Front WHNEN0F0C / Rear WHNEN0R0C
Tubeless Ready grey Set WHNEN0B0U / Front WHNEN0F0U / Rear WHNEN0R0U
Clincher black Set WHNEN0BBC / Front WHNEN0FBC / Rear WHNEN0RBC
Tubeless Ready black Set WHNEN0BBU / Front WHNEN0FBU / Rear WHNEN0RBU

Peso / Weight 1595g (+/-3) - QR 93g (Tubeless Ready Kit + 20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 > Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fibre 

SKF > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings 
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Titanio / Titanium
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x17

H: 26/29
Alluminio / Alloy
Posteriore asimmetrico / Rear axymmetric

Raggi / Spokes > 18 - 14+7 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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SYNTIUM
 PROGRAM

STRADA _ RUOTE / WHEELS

_
Syntium un nome 
iconico della gamma 
Miche che è sinonimo 
di ruota in alluminio 
ad alte prestazioni. 
Leggerezza ed 
affidabilitò incontrano 
l’aerodimanica.
La nuova Syntium DX 
WR diventa Aero grazie 
al cerchio asimmetrico 
con un’altezza che 
passa da 25 a 29 mm, 
dal disegno ottimizzato 
sulle esperienze 
raccolte negli studi 
sviluppati per i modelli 
al top della gamma.
I mozzi serie WR hanno 
il corpo mozzo e il 
rotore in Ergal 7075 T6 
lavorati a CNC e sono 
montati con raggi aero a 
doppio spessore._
Syntium, an iconic 
name in the Miche 
range that is 
synonymous with high-
performance aluminium 
wheel. Lightness 
and reliability meet 
aerodynamics. The 
new Syntium DX WR 
becomes Aero thanks 
to the asymmetric 
rim with a height that 
increases from 25 to 29 
mm and a design that is 
optimised based on the 
experience gathered 
from the studies 
used for the top-end 
models. The WR series 
hubs feature a CNC-
machined hub body and 
rotor in Ergal 7075 T6 
and are mounted with 
double-thickness aero 
spokes.
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CLINCHER DX CLINCHER RIM
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RA
DA

MQC MICHE QUALITY CODE

CLINCHER DX CLINCHER RIMCLINCHER DX CLINCHER RIM
Nuovo cerchio 19C a profilo asimmetrico da 29mm, 
Tubeless Ready con trattamento superficiale Sandblast 
e raggiatura 16+8 che garantisce la migliore rigidità 
e reattività della ruota. Disponibili in opzione con kit 
tubeless assemblato e garantito dal QC Miche.
—
New rim 19C section with asymmetric profile 29mm, 
Tubeless Ready, with sandblast surface treatment and 
16+8 spokes pattern that guarantees the best stiffness 
and reactivity of the wheel. Available as optional a 
tubeless kit assembled and guaranteed by QC Miche.

Mozzi WR in AL 7075 T6 lavorati a CNC, dal design 
innovativo e progettati con raggiatura 16+8 per offrire 
una migliore rigidità torsionale e reattività della ruota. 
Registrazione movimento mozzo anteriore e posteriore 
attraverso un’apposita ghiera. Per la chiusura del rotore 
disco utilizzare solo ghiere per perno passante con foro 
interno da 27 mm.
—
Hub body made of AL 7075 T6, CNC-lightened, with 
innovative design and 16+8 pattern for a better torsional 
rigidity and responsiveness of the wheel. Adjustment of 
the front and rear hub smoothness through a special ring 
nut. To fix the brake disc rotor use only lockring for thru 
axle with 27 mm hole.

Cerchi con trattamento superficiale Sandblast a profilo 
differenziato per le ruote Syntium Axy, 26 mm anteriore 
e 29 mm asimetrico  posteriore Tubeless Ready 17C. 
Disponibili in opzione con kit tubeless assemblato e 
garantito dal QC Miche.
—
Rims with Sandblast surface treatment and differentiated 
profile 26mm front and 29mm asymmetric rear. Tubeless 
Ready 17C section. Available as optional a tubeless kit 
assembled and guaranteed by QC Miche. 

Corpo mozzo e corpo ruota libera in AL 7075 T6, lavorati 
CNC e montati su cuscinetti ad alta scorrevolezza. 
Registrazione movimento mozzo semplificata - anche a 
ruota montata - attraverso un’apposita ghiera. 
—
Aluminum hub and aluminum AL 7075 T6 freewheel 
body, CNC finished and assembled with low friction 
bearings. Simple hub adjustment by turning a special 
nut. The hub can even be adjusted when the wheel is 
mounted on the bike. 

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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SYNTIUM AERO
ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

UCI APPROVED
29

19

front
rear

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Codice / Code
Clincher Set WHSYD4B0C / Front WHSYD4F0C / Rear WHSYD4R0C
Tubeless Ready Set WHSYD4B0U / Front WHSYD4F0U / Rear WHSYD4R0U

Peso / Weight 1746g (Tubeless Ready Kit + 20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x19

H: 29/29
Alluminio / Alloy
Asimmetrico / Axymmetric

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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SYNTIUM PRO
ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

UCI APPROVED

front rear

17

26

17
29

Codice / Code
Clincher Set WHSYA3B0C / Front WHSYA3F0C / Rear WHSYA3R0C
Tubeless Ready Set WHSYA3B0U / Front WHSYA3F0U / Rear WHSYA3R0U

Peso / Weight 1670g (+/-3) - QR 93g (Tubeless Ready Kit + 20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

EZO > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x17

H: 26/29
Alluminio / Alloy
Posteriore asimmetrico / Rear axymmetric

Raggi / Spokes > 18 - 24 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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CROSS
TUBE

MQC MICHE QUALITY CODE

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Cerchio in alluminio tubolare a medio profilo e 
raggiatura specificamente studiata per utilizzo sui 
nervosi circuiti ciclo cross, con raggi inox tondi a 
doppio spessore.
—
Medium-profile alluminim rim for tubular tyre and 
lacing specifically designed for use on the varied cross 
circuits, stainless steel, double-butted round spokes

Corpo mozzo con flange oversize alleggerite montati 
con cuscinetti ad alta scorrevolezza, corpo mozzo con 
attacco disco center lock. Per la chiusura del rotore 
disco utilizzare solo ghiere per perno passante con 
foro interno da 27 mm.
—
Hub with lightweight oversized flange, mounted with 
low friction bearings. Hub body features a center lock 
disc attachment. To fix the brake disc rotor use only 
lockring for thru axle with 27 mm hole.

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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CROSS TUBE
19

24

MQC MICHE QUALITY CODE

front
rear

Codice / Code Set WHCDT2B / Front WHCDT2F / Rear WHCDT2R
Peso / Weight 1762g
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs Alluminio forgiato / Forged alloy 

EZO > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims 633x19

H: 24/24
Alluminio / Alloy

Raggi / Spokes > 28 - 28 Acciaio inox nero, tondo, testa curva, doppio spessore
Stainless steel black, round, J-bend, double butted

Nipple Ottone / Brass
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210

 
Raggio specifico per tubolare ciclocross

Specific radius for cyclocross tubular 

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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ALTUR
 

MQC MICHE QUALITY CODE

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Cerchio a medio profilo da 35mm con sezione 15C, 
leggero e reattivo, coniuga vantaggi aerodinamici e 
maneggevolezza. Assemblato con raggi inox, testa 
dritta e doppio spessore con nipples in AL 7075 T6.
—
Medium profile (35 mm) aluminium rim with a 15C 
width. Light and responsive, it combines aerodynamic 
advantages and precise handling. Flat spokes, double 
butted stainless steel spokes and alloy 7075 nipples.

Corpo mozzo in AL7075 T6, lavorato a CNC. Il 
movimento è supportato da cuscinetti ad alta 
precisione a pieno riempimento di grasso per garantire 
la massima scorrevolezza nel tempo. Registrazione 
movimento mozzo semplificata - anche a ruota 
montata - attraverso un’apposita ghiera.
—
Hub body made of aluminium AL 7075 T6, CNC 
finished. Movement is supported by high precision 
grease filled sealed bearings that guarantees smooth 
running. Simple hub adjustment by turning a special 
nut. The hub can even be adjusted when the wheel is 
mounted on the bike.

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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ALTUR
35

15ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

UCI APPROVED

MQC MICHE QUALITY CODE

front
rear

Codice / Code Set WHALT2B / Front WHALT2F / Rear WHALT2R 
Peso / Weight 1730g (+/-3%) - QR 93g
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x15

H: 35/35
Alluminio / Alloy

Raggi / Spokes > 16 - 24 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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RACE
 PROGRAM

STRADA _ RUOTE / WHEELS

_
La gamma ruote 
Race soddisfa diversi 
indirizzi d’uso. A partire 
dall’attenta scelta dei 
materiali di costruzione, 
le ruote Race sono 
sviluppate per garantire 
il massimo comfort 
anche nell’utilizzo 
intenso. I cerchi in 
lega leggera a medio 
profilo conferiscono 
l’aerodinamicità 
e la performace 
necessaria anche per 
un occasionale  utilizzo  
in gara. I mozzi in 
lega leggera hanno 
movimento su cuscinetti 
sigillati per garantire una 
ottima scorrevolezza in 
qualsiasi condizione._
The Race wheels range 
meet different types 
of use. Starting from 
the careful choice 
of the materials of 
construction, Race 
wheels are designed 
to ensure maximum 
comfort even in intense 
use. The light alloy, 
medium profile rims 
provide the needed 
aerodynamics also for 
a limited race use. The 
light alloy hubs move 
on sealed bearings to 
ensure an excellent 
smoothness in any 
condition.
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CLINCHER DX CLINCHER RIM

MQC MICHE QUALITY CODE

Cerchi in alluminio con profilo altezza 29mm a sezione 
asimmetrica 19C Tubeless Ready. La raggiatura 16+8 con 
raggi inox garantisce la migliore rigidità e reattività della ruota. 
Disponibili in opzione con kit tubeless assemblato e garantito 
dal QC Miche.
—
Alloy rims with 29mm high- Tubeless Ready 19C asymmetric 
profile. The 16+8 stainless steel spokes pattern guarantees the 
best rigidity and reactivity of the wheel. Available as optional a 
tubeless kit assembled and guaranteed by QC Miche.

Mozzi in alluminio forgiato e lavorati a CNC progettati con 
profilo conico a flangia media per una migliore performance 
e leggerezza. Registrazione movimento mozzo anteriore e 
posteriore – anche a ruota montata - attraverso un’apposita 
ghiera. Per la chiusura del rotore disco utilizzare solo ghiere per 
perno passante con foro interno da 27 mm.
—
Hubs made of forged alloy, CNC machined with a conical shape 
and medium flange for better performance and lightness. 
Adjustment of the front and rear hub smoothness through a 
special ring nut- also with the wheel mounted. To fix the brake 
disc rotor use only lockring for thru axle with 27 mm hole.

Cerchi a sezione 17C Tubeless Ready a profilo 
differenziato, 26mm anteriore e 29mm asimmetrico 
posteriore, lavorati a CNC per il perfetto parallelismo 
delle piste frenanti. Disponibili in opzione con kit tubeless 
assemblato e garantito dal QC Miche.
—
Internal width 17C rims, Tubeless Ready with 
two different rim profile, 26mm front and 29mm 
(asymmetrical) rear, CNC machined for perfect 
parallelism of the braking area. Available as optional a 
tubeless kit assembled and guaranteed by QC Miche.

Corpo mozzo in AL7075 T6, lavorato a CNC. Il 
movimento è supportato da cuscinetti ad alta precisione 
a pieno riempimento di grasso per garantire la massima 
scorrevolezza nel tempo. Registrazione movimento 
mozzo anteriore e posteriore semplificata - anche a 
ruota montata - attraverso un’apposita ghiera.
—
Hub body made of AL 7075 T6, CNC finished. Movement 
is supported by high precision grease filled sealed 
bearings that guarantees smooth running. Simple hub 
adjustment by turning a special nut. The front and rear 
hub can even be adjusted when the wheel is mounted on 
the bike.

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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RACE PRO DX UCI APPROVED

19

28

ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON
front
rear

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Codice / Code
Clincher Set WHRAD2B0E / Front WHRAD2F0E / Rear WHRAD2R0E
Tubeless Ready Set WHRAD2B0U / Front WHRAD2F0U / Rear WHRAD2R0U 

Peso / Weight 1846g (Tubeless Ready Kit + 20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs Alluminio forgiato / Forged alloy 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x19

H: 28/28
Alluminio / Alloy
Asimmetrico / Axymmetric

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, aero, testa curva, doppio spessore
Stainless steel black, flat, J-bend, double butted

Nipple AL 7075 T6 > Nero / Black
Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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RACE PRO 2LIGHT UCI APPROVED

front rear

17

26

17
29

ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

Codice / Code
Clincher Set WHRAA4B0C / Front WHRAA4F0C / Rear WHRAA4R0C
Tubeless Ready Set WHRAA4B0U / Front WHRAA4F0U / Rear WHRAA4R0U 

Peso / Weight 1735g (+/-3) - QR 93 (Tubeless Ready Kit + 20)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs AL 7075 T6 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x17

H: 26/29
Alluminio / Alloy
Posteriore asimmetrico / Rear asymmetric

Raggi / Spokes > 18 - 24 Acciaio inox nero, aero, testa dritta, doppio spessore
Stainless steel black, flat, straight pull, double butted

Nipple Ottone / Brass 
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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REFLEX
 PROGRAM

STRADA _ RUOTE / WHEELS

_
Il Reflex wheels 
Program offre delle serie 
ruote ideali per l’utilizzo 
quotidiano. Sono 
sviluppate e costruite 
con cerchi in alluminio 
e mozzi con corpo in 
lega leggera lavorati 
a CNC e cuscinetti ad 
alta scorrevolezza, 
per garantire la 
massima resistenza 
e scorrevolezza nel 
tempo. La possibilità 
di scelta fra rim-brake 
e disc-brake amplia la 
scelta e la versatilità 
della gamma. Le Reflex 
DX per freno a disco 
sono inoltre Tubeless 
Ready._
Reflex wheels program 
offers wheels sets ideal 
for everyday use. They 
are developed and built 
with aluminum rims, 
with light-alloy CNC 
machined hubs bodies 
and high-smoothness 
bearings to ensure 
maximum smoothness 
and a long life running. 
The choice between 
rim-brake and disc-
brake widens the 
range’s choice and 
versatility. The DX 
Reflexes for disc brakes 
are also Tubeless 
Ready. 
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CLINCHER DX CLINCHER RIM

MQC MICHE QUALITY CODE

Cerchi in alluminio da 26mm con profilo asimmetrico. Disponibili 
in opzione con kit tubeless assemblato e garantito dal QC 
Miche.
—
26mm alloy wheels with asymmetrical profile. Available as 
optional a tubeless kit assembled and guaranteed by QC 
Miche. 

Mozzi in alluminio forgiato e lavorati a CNC progettati con 
profilo conico a flangia media per una migliore performance 
e leggerezza. Registrazione movimento mozzo anteriore e 
posteriore – anche a ruota montata - attraverso un’apposita 
ghiera. Per la chiusura del rotore disco utilizzare solo ghiere per 
perno passante con foro interno da 27 mm. 
—
Hubs made of forged alloy, CNC machined with a conical shape 
and medium flange for better performance and lightness. 
Adjustment of the front and rear hub smoothness through a 
special ring nut- also with the wheel mounted. To fix the brake 
disc rotor use only lockring for thru axle with 27 mm hole.

Cerchi in alluminio anodizzato con sezione 17C 
ottimizzata per l’utilizzo con pneumatici da 23mm a 
32mm, lavorati a CNC per il perfetto parallelismo delle 
piste frenanti. 
—
Anodized alloy rims with a 17C section optimized for 
use with tires from 23mm to 32mm, CNC machined for 
perfect parallelism of the braking areas. 

Mozzi in alluminio forgiati e lavorati a CNC. Il mozzo 
posteriore permette una facile registrazione del 
movimento attraverso una apposita ghiera, anche a ruota 
montata, come per le ruote di categoria superiore.
—
Alloy hubs, forged and CNC machined. Rear hub 
smoothness can be easily adjusted through a special 
ring, even with the wheel mounted, same as for the 
higher range wheels.

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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REFLEX DX
ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

19

25
,3

UCI APPROVED

front
rear

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Codice / Code
Clincher Set WHRED0BBC / Front WHRED0FBC / Rear WHRED0RBC
Tubeless Ready Set WHRED0BBU / Front WHRED0FBU / Rear WHRED0RBU

Peso / Weight 1940g (Tubeless Ready Kit + 20g)
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs Alluminio forgiato / Forged alloy 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
TX12/100mm - TX12/142mm

Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6 > Acciaio / Steel
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x19

H: 25,3/25,3
Alluminio / Alloy
Asimmetrico / Axymmetric

Raggi / Spokes > 16+8 - 16+8 Acciaio inox nero, tondo, testa curva
Stainless steel black, round, J-bend

Nipple Ottone / Brass
Nero / Black

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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REFLEX XL
ROAD RACING

ENDURANCE

TT-TRIATHLON

UCI APPROVED
25

17

front
rear

Codice / Code
Clincher black Set WHREF3BB / Front WHREF3FB / Rear WHREF3RB
Clincher silver Set WHREF3BS / Front WHREF3FS / Rear WHREF3RS

Peso / Weight 2056g (+/-3%) - QR 93g
Compatibilità / Compatibility CA - SH - XDR
Mozzi / Hubs Alluminio forgiato / Forged alloy  

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
Corpo ruota libera / Free wheel body AL 7075 T6
Cerchi / Rims E.T.R.T.O. 622x17

H: 25/25
Alluminio / Alloy

Raggi / Spokes > 20 - 28 Acciaio inox nero/argento, piatto-conico, testa curva
Stainless steel black/silver, flat-conic, J-bend

Nipple Ottone / Brass
Argento / Silver

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210
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XPRESS

MQC MICHE QUALITY CODE

STRADA _ RUOTE / WHEELS

Cerchio in lega di alluminio 28mm con sezioni 
rinforzate per garantire migliore resistenza nell’utilizzo 
single-speed e commuting. Finitura full black e pista 
frenante finemente rettificata a CNC per frenate sicure 
e modulabili.
—
28mm deep alloy rim with reinforced sections for 
improved strength in single-speed and commuting 
use. Full black finish and finely CNC-machined braking 
area for safe and controllable braking.

Mozzo Xpress con corpo in lega leggera forgiato a 
doppio filetto per pignone fisso e ruota libera, lavorato 
CNC ed anodizzato. Il movimento è supportato da 
cuscinetti ad alta precisione a pieno riempimento 
grasso che garantiscono protezione e scorrevolezza. 
—
Xpress hub, lightweight, CNC-finished, anodised 
forged alloy body. High-precision grease-filled 
bearings guarantee long lasting protection and 
smoothness. The double-threaded rear hub 
accommodates a fixed sprocket or freewheel.

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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XPRESS
28

15

FIXIE / SINGLE SPEEDS

MQC MICHE QUALITY CODE

front
rear

Codice / Code Set WHXPR0BB / Front WHXPR0FB / Rear WHXPR0RB
Peso / Weight 2340g
Compatibilità / Compatibility 1 SX - 1 DX  Single speed
Mozzi / Hubs Alluminio forgiato / Forged alloy 

MICHE > Cuscinetti sigillati / Sealed ball bearings
Cerchi / Rims E.T.R.T.O.  622x15

H: 28/28
Alluminio / Alloy

Raggi / Spokes > 32 - 32 Acciaio inox nero, tondo, testa curva
Stainless steel black, round, J-bend

Nipple Ottone / Brass
Argento / Silver

Dati tecnici / Technical data pg 110
Accessori & optionals / Accessories & optionals pg 210

Codice di tracciabilità del prodotto.
Product traceability code.
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SWR FULL CARBON HSL
ALL DERAILLEURS COMPATIBLE
11 SPEEDS

SWR CARBON CRONO HSL
ALL DERAILLEURS COMPATIBLE
11 SPEEDS

STRADA _ GUARNITURE / CRANK SETS

Codice / Code CSWH1B
Peso / Weight
690g W/O B.B. (34/50 - 170 mm)

Materiale / Material
Fibra di carbonio / Carbon fibre
CNC
Lunghezza / Lenght
170mm - 172,5mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE SWR HSL

34 - 36 - 38 - 39 
50 - 53

Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets
BBEMAB Evo Max 36x24tpi ITA - 1,370x24 BSA
BB682B Evo Max 68x42 (BB30)
BB861B Evo Max 86,5x41 (PRESS FIT)
BB686B Evo Max 68x46 (BB30)
BB866B Evo Max 86,5x46 (BB86)

Codice / Code CSWC1B
Peso / Weight
712g (W/O B.B. 39/52 - 170mm)

Materiale / Material
Fibra di carbonio / Carbon fibre
CNC
Lunghezza / Lenght
170mm - 172,5mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE SWR CRONO HSL

38 - 39 
52 - 53 - 54 - 55

Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets
BBEMAB Evo Max 36x24tpi ITA - 1,370x24 BSA
BB682B Evo Max 68x42 (BB30)
BB861B Evo Max 86,5x41 (PRESS FIT)
BB686B Evo Max 68x46 (BB30)
BB866B Evo Max 86,5x46 (BB86)

Sistema innovativo di Miche 
con sei punti di fissaggio
+ rigidità ingranaggi
+ precisione di cambiata

Miche innovative system 
with six contact points
+ chainring rigidity
+ shifting precision

La struttura cava con design a 4 braccia ed il sistema di 
fissaggio ingranaggi “HSL” a sei punti conferiscono rapidità 
e precisione di cambiata. Gli ingranaggi in AL 7075 T6 sono 
lavorati a CNC e anodizzati con procedimento TT (Total 
Treatment) che garantisce un’ottima resistenza all’usura.
—
The hollow structure four-arm design and “HSL” six bolts gear 
mounting system ensure fast and precise chain engagement. 
Chainrings are made of AL 7075-T6, CNC finished and 
anodized with TT (Total Treatment) process to increase 
wearing resistance.
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SYNTIUM R12 HSP EVO MAX
SHIMANO 12 SPEEDS COMPATIBLE
12 SPEEDS

Codice / Code CSSY2B
Peso / Weight
860g W/O B.B. (34/50 - 170 mm)

Materiale / Material
Alluminio forgiato CNC / Forged alloy CNC

Lunghezza / Lenght
165mm - 170mm - 172,5mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE UTG R81

34 - 36
50 - 52

Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets
BBEMAB Evo Max 36x24tpi ITA - 1,370x24 BSA
BB682B Evo Max 68x42 (BB30)
BB861B Evo Max 86,5x41 (PRESS FIT)
BB686B Evo Max 68x46 (BB30)
BB866B Evo Max 86,5x46 (BB86)
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SYNTIUM HSP EVO MAX
ALL DERAILLEURS COMPATIBLE
11 SPEEDS

RACE HSP EVO MAX
ALL DERAILLEURS COMPATIBLE
11-10 SPEEDS

STRADA _ GUARNITURE / CRANK SETS

Codice / Code CSRH0B
Peso / Weight
833g W/O B.B. (34/50 - 170 mm)

Materiale / Material
Alluminio forgiato CNC / Forged alloy CNC

Lunghezza / Lenght
170mm - 172,5mm - 175mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE RACE HSP

34 - 36 - 38 - 39 - 42 
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 53

Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets
BBEMAB Evo Max 36x24tpi ITA - 1,370x24 BSA
BB682B Evo Max 68x42 (BB30)
BB861B Evo Max 86,5x41 (PRESS FIT)
BB686B Evo Max 68x46 (BB30)
BB866B Evo Max 86,5x46 (BB86)

Codice / Code CSSY0B
Peso / Weight
833g W/O B.B. (34/50 - 170 mm)

Materiale / Material
Alluminio forgiato CNC / Forged alloy CNC

Lunghezza / Lenght
165mm - 170mm - 172,5mm - 175mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE SYNTIUM HSP

34 - 36 - 38 - 39 - 42 
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 53

Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets
BBEMAB Evo Max 36x24tpi ITA - 1,370x24 BSA
BB682B Evo Max 68x42 (BB30)
BB861B Evo Max 86,5x41 (PRESS FIT)
BB686B Evo Max 68x46 (BB30)
BB866B Evo Max 86,5x46 (BB86)
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TEAM EVO MAX
ALL DERAILLEURS COMPATIBLE
10 SPEEDS

TEAM CPT
 
9-10 SPEEDS

Codice / Code CSTC0B
Peso / Weight
700g (W/O B.B. 34/50 - 170mm)

Materiale / Material
Alluminio forgiato CNC / Forged alloy CNC

Lunghezza / Lenght
170mm - 172,5mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE TEAM

34 / 50 
Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets

Codice / Code BBTEAB Team
JIS 36x24 tpi ITA - 1,370x24 tpi BSA
Lunghezza / Lenght
107mm 

Codice / Code CSTE0B
Peso / Weight
817g (W/O B.B. 34/50 - 170mm)

Materiale / Material
Alluminio forgiato CNC / Forged alloy CNC

Lunghezza / Lenght
170mm - 172,5mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE TEAM

34 / 50 
Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets
BBEMAB Evo Max 36x24tpi ITA - 1,370x24 BSA
BB682B Evo Max 68x42 (BB30)
BB861B Evo Max 86,5x41 (PRESS FIT)
BB686B Evo Max 68x46 (BB30)
BB866B Evo Max 86,5x46 (BB86)
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YOUNG 9-8-7-6 SPEEDS XPRESS

STRADA _ GUARNITURE / CRANK SETS

Codice / Code CSYU0B
Peso / Weight
520g (W/O B.B. 36/42 - 125mm)

Materiale / Material
Alluminio forgiato CNC / Forged alloy CNC

Lunghezza / Lenght
125mm - 145mm - 155mm - 165mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE YOUNG

35 -36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42
43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets

Codice / Code BBTEAB Team
JIS 36x24 tpi ITA - 1,370x24 tpi BSA
Lunghezza / Lenght
107mm 

Codice / Code CSXP0EB BLACK
Codice / Code CSXP0ES SILVER
Peso / Weight
577g (W/O B.B. 46 - 170mm)

Materiale / Material
Alluminio forgiato CNC / Forged alloy CNC

Lunghezza / Lenght
170mm

Ingranaggi / Chainrings
MICHE XPRESS
46 - 47 - 48
Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE
Use only with MICHE bottom brackets

Codice / Code BBTEAB Team
JIS 36x24 tpi ITA - 1,370x24 tpi BSA
Lunghezza / Lenght
107mm 
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SWR - SWR CRONO
SYNTIUM HSP - RACE HSP

TEAM EVO MAX

CPT - YOUNG XPRESS

øB øB

A A

Q Q

D D

øB

A

Q

D

Swr Full Carbon HSL 11s - 43,5 110 - 170 - 172,5 147,5

Swr Full Carbon Crono HSL 11s - 43,5 110 - 170 - 172,5 147,5
Syntium R12 HSP - 44 110 - 165 - 170 - 172,5 147,5

Syntium HSP - 43,5 110 - 165 - 170 - 172,5 - 175 147,5

Race HSP - 43,5 110 - 170 - 172,5 - 175 147,5

Team Evo Max 10s - 43,5 110 - 170 - 172,5 151

Team CPT  9-10s 107 43,5 110 - 170 - 172,5 151

Young 107 43,5 116 - 125 - 145 - 155 - 165 151

Xpress 107 42,5 135 - 170 140

GUARNITURA
CRANK SET

MOVIMENTO CENTRALE
BOTTOM BRACKET A B C D Q FACTOR

I pesi indicati nelle pagine precedenti sono riferiti alle combinazioni più leggere senza movimento centrale.
Weights on previous pages refer to the lightest possible combination and without B.B.

75

ST
RA

DA



EVO MAX SUPERTYPE

EVO MAX SUPERTYPE 68x46 (BB30) EVO MAX SUPERTYPE 86,5x46 (BB86)

STRADA _ MOVIMENTI / BOTTOM BRACKETS

Codice / Code BBSTEB
Peso / Weight
134g

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
Ø 24mm

Cuscinetti / Bearings
SKF sigillati / SKF sealed

Materiale / Material
AL 7075-T6
CNC

Filetto / Thread
36x24 tpi ITA
1,370x24 tpi BSA

Codice / Code BBS66B
Peso / Weight
132g

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
Ø 24mm

Cuscinetti / Bearings
SKF sigillati / SKF sealed

Materiale / Material
AL 7075-T6
CNC

Codice / Code BBS86B
Peso / Weight
94g

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
Ø 24mm

Cuscinetti / Bearings
SKF sigillati / SKF sealed

Materiale / Material
Alluminio / Alloy
Resina / Resin
CNC
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EVO MAX 86,5x41 (Press Fit)

EVO MAX 68x42 (BB30)

EVO MAX 86,5x46 (BB86)

EVO MAX 68x46 (BB30)
Codice / Code BB682B
Peso / Weight
116g

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
Ø 24mm

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Materiale / Material
AL 7075-T6
CNC

Codice / Code BB861B
Peso / Weight
96g

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
Ø 24mm

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Materiale / Material
AL 7075-T6
CNC

Codice / Code BB866B
Peso / Weight
94g

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
Ø 24mm

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Materiale / Material
Alluminio / Alloy
Resina / Resin
CNC

Codice / Code BB686B
Peso / Weight
132g

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
Ø 24mm

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Materiale / Material
AL 7075-T6
CNC
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STRADA _ MOVIMENTI / BOTTOM BRACKETS

Peso / Weight
135g

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
Ø 24mm

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Materiale / Material
AL 7075-T6
CNC

Filetto / Thread
36x24 tpi ITA
1,370x24 tpi BSA

Peso / Weight
210g (107mm)

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
JIS

Lunghezza / Lenght
107 mm - 110 mm

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Materiale / Material
AL 7075-T6
CNC

Filetto / Thread
36x24 tpi ITA
1,370x24 tpi BSA

PRIMATO
Codice / Code BBPRIB

EVO MAX
Codice / Code BBEMAB
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Peso / Weight
255g (107mm)

Compatibilità guarniture perno / Crankset axle 
compatibility
JIS

Lunghezza / Lenght
107 mm - 110 mm – 122 mm

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Materiale / Material
Acciaio / Steel

Filetto / Thread
36x24 tpi ITA
1,370x24 tpi BSA

TEAM
Codice / Code BBTEAB
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STRADA _ INGRANAGGI / CHAINRINGS

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39 - 42

Peso / Weight
34 - 39g

Dentature / Teeth
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53

Peso / Weight
50 - 173g

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39 

Peso / Weight
34 - 28g

Dentature / Teeth
52 - 53 

Peso / Weight
52 - 122g

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Dentature / Teeth
52 - 53 - 55

Peso / Weight
52 - 166g

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39

Peso / Weight
34 - 27g

Dentature / Teeth
50 - 53 

Peso / Weight
50 - 120g

Codice / Code CGHSSB

Codice / Code CGSCLB

Codice / Code CGUTLB Codice / Code CGHSLB

Codice / Code CGSWLB

Codice / Code CGUNSB

Codice / Code CGSWSB

UTG ATTIVA
COMPATIBILE SOLO CON PEDIVELLE MICHE
COMPATIBLE ONLY WITH MICHE CRANKSET

11 SPEEDS

SUPERTYPE HSL
COMPATIBILE SOLO CON PEDIVELLE MICHE
COMPATIBLE ONLY WITH MICHE CRANKSET

11 SPEEDS

SUPERTYPE - SWR CHRONO HSL
COMPATIBILE SOLO CON PEDIVELLE MICHE
COMPATIBLE ONLY WITH MICHE CRANKSET

11 SPEEDS

SWR HSL
COMPATIBILE SOLO CON PEDIVELLE MICHE
COMPATIBLE ONLY WITH MICHE CRANKSET

11 SPEEDS
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Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Materiale / Material
Alluminio / Alloy - CNC
Anodizzazione argento / Silver anodization

Materiale / Material
Alluminio / Alloy - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39 - 42

Peso / Weight
34 - 29g

Dentature / Teeth
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 

Peso / Weight
35 - 38g

Dentature / Teeth
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 53 

Peso / Weight
42 - 74g

Dentature / Teeth
43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Peso / Weight
43 - 56g

Dentature / Teeth
34 

Peso / Weight
34 - 34g

Dentature / Teeth
50 

Peso / Weight
50 - 106g

Codice / Code CGTESB

Codice / Code CGYUSB

Codice / Code CGTELB

Codice / Code CGYULB

Codice / Code CGSYLB

Codice / Code CGUNSB

TEAM
COMPATIBILE SOLO CON PEDIVELLE MICHE
COMPATIBLE ONLY WITH MICHE CRANKSET

10 SPEEDS

SYNTIUM-RACE HSP
COMPATIBILE SOLO CON PEDIVELLE MICHE
COMPATIBLE ONLY WITH MICHE CRANKSET

11 SPEEDS

YOUNG
COMPATIBILE SOLO CON PEDIVELLE MICHE
COMPATIBLE ONLY WITH MICHE CRANKSET

9 SPEEDS
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UTG R92
SHIMANO DURA-ACE 9200 COMPATIBLE
12 SPEEDS

UTG R81
SHIMANO ULTEGRA 8100 COMPATIBLE
12 SPEEDS

STRADA _ INGRANAGGI / CHAINRINGS

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Dentature / Teeth
50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 58

Peso / Weight
50 - 146g

Dentature / Teeth
48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 58

Peso / Weight
48 - 134g

Dentature / Teeth
34 - 36 - 40 - 42 - 44

Peso / Weight
34 - 38g

Dentature / Teeth
34 - 36 - 40 - 42 - 44

Peso / Weight
34 - 38g

Incluse staffe in alluminio dedicate
Aluminium chainring bolts included

Incluse staffe in alluminio dedicate
Aluminium chainring bolts included

Codice / Code CGR8SB Codice / Code CGR8SB

Codice / Code CGR9LB Codice / Code CGR8LB
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UTG R71
SHIMANO ULTEGRA 7100 COMPATIBLE
12 SPEEDS

Incluse staffe in alluminio dedicate
Aluminium chainring bolts included

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Dentature / Teeth
48 - 50 - 52

Peso / Weight
48 - 134g

Dentature / Teeth
34 - 36 - 40 - 42 - 44

Peso / Weight
34 - 38g

Codice / Code CGR8SB

Codice / Code CGR7LB
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KIT KIT KIT

UTG S8
SHIMANO ULTEGRA 8000 COMPATIBLE
11 SPEEDS

UTG 6800
SHIMANO ULTEGRA 6800 COMPATIBLE
11 SPEEDS

UTG 5800
SHIMANO 105 5800 COMPATIBLE
11 SPEEDS

STRADA _ INGRANAGGI / CHAINRINGS

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black ano-
dization

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black ano-
dization

Combinazioni / Combinations 
34/50 - 36/46 - 36/52 - 38/52 - 38/53

Combinazioni / Combinations 
34/50 - 36/46 - 36/52 - 38/52 - 38/53

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39 - 42

Peso / Weight
34 - 39g

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39 - 42

Peso / Weight
34 - 39g

Dentature / Teeth
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 53

Peso / Weight
42 - 106g

Dentature / Teeth
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53

Peso / Weight
42 - 79g

Incluse staffe in alluminio dedicate
Aluminium chainring bolts included

Incluse staffe in alluminio dedicate
Aluminium chainring bolts included

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black ano-
dization

Combinazioni / Combinations 
34/50 - 36/46 - 36/52 - 38/52 - 38/53

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39 - 42

Peso / Weight
34 - 39g

Dentature / Teeth
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53

Peso / Weight
42 - 79g

Incluse staffe in alluminio dedicate
Aluminium chainring bolts included

Codice / Code CGU8LB Codice / Code CGUTLB Codice / Code CG10LB

Codice / Code CGUNSB Codice / Code CGUNSB

Codice / Code KCUTGB Codice / Code KC105B

Codice / Code CGUNSB

Codice / Code KCU80B
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BCD 110

> 4 <
mm

BCD 110

> 4 <
mm

SUPER 11 SSC
ALL SYSTEM COMPATIBLE BCD 110
11 SPEEDS

SUPER 11
CAMPAGNOLO SYSTEM COMPATIBLE BCD 110
11 SPEEDS

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39

Peso / Weight
34 - 29g

Dentature / Teeth
44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 53

Peso / Weight
50 - 108g 

5 fori equidistanti
5 holes equidistant drilling

Spessore ingranaggio esterno
Outer chainring thickness

5 fori equidistanti
5 holes equidistant drilling

Spessore ingranaggio esterno
Outer chainring thickness

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

Dentature / Teeth
34 - 36 - 38 - 39 - 42

Peso / Weight
34 - 29g

Compatibilità modelli CA 2011-2014
CA 2011-2014 Compatibility
Super Record-Record-Chorus

Dentature / Teeth
34 - 36 - 39

Peso / Weight
34 - 29g

Dentature / Teeth
44 - 46 - 50 - 52 - 53

Peso / Weight
44 - 69g

Fori filettati / Drilled holes

Codice / Code CGSSSB Codice / Code CGS1SB

Codice / Code CGSSLB Codice / Code CGS1LB

Codice / Code CGCASB SUPER 11 XCA
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BCD 110

> 4 <
mm

BCD 110

BCD 130

BCD 135

> 4 <
mm

COMPACT
ALL SYSTEM COMPATIBLE BCD 110
10 / 9 SPEEDS

CRONO
ALL SYSTEM COMPATIBLE BCD 110
SHIMANO COMPATIBLE BCD 130
11 / 10 SPEEDS

STRADA _ INGRANAGGI / CHAINRINGS

5 fori equidistanti
5 holes equidistant drilling

Spessore ingranaggio esterno
Outer chainring thickness

5 fori equidistanti
5 holes equidistant drilling

5 fori equidistanti
5 holes equidistant drilling

5 fori equidistanti
5 holes equidistant drilling

Spessore ingranaggio esterno
Outer chainring thickness

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization Materiale / Material

AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Dentature / Teeth
33 - 34 - 36 - 38 - 39 - 42 

Peso / Weight
34 - 31g

Dentature / Teeth
51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56

Peso / Weight
51 - 116g

Dentature / Teeth
42 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53

Peso / Weight
42 - 68g

Dentature / Teeth
51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56

Peso / Weight
51 - 115g

Dentature / Teeth
51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56

Peso / Weight
51 - 116g

Codice / Code CGCPSB
Codice / Code CGCRLB10 BCD 110

Codice / Code CGCRLB30 BCD 130

Codice / Code CGCRLB35 BCD 135

Codice / Code CGCPLB
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SUPERTYPE x DOPPIA
SHIMANO COMPATIBLE - BCD 130
CAMPAGNOLO COMPATIBLE - BCD 135
10 / 9 SPEEDS

SUPERTYPE x TRIPLA
SHIMANO COMPATIBLE BCD 130/74
CAMPAGNOLO COMPATIBLE - BCD 135/74
10 / 9 SPEEDS

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione argento / Silver anodization

Materiale / Material
AL 7075-T6 - CNC
Anodizzazione argento / Silver anodization

Dentature / Teeth
38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

Peso / Weight
39 - 38g

Dentature / Teeth
39 - 40 - 42

Peso / Weight
39 - 38g

Dentature / Teeth
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 – 45

Peso / Weight
39 - 36g

Dentature / Teeth
39 - 40 - 42

Peso / Weight
39 - 36g

Dentature / Teeth
46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54

Peso / Weight
46 - 69g 

Dentature / Teeth
46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54

Peso / Weight
46 - 69g 

Dentature / Teeth
46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54

Peso / Weight
46 - 61g

Dentature / Teeth
46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54

Peso / Weight
46 - 61g

Dentature / Teeth
30 - 32

Peso / Weight
30 - 30g

Nero opzionale / Optional black Nero opzionale / Optional black

Codice / Code CGSUSB30 Codice / Code CGS3SB30

Codice / Code CGSULB30 Codice / Code CGSULB30

Codice / Code CGSUSB35 Codice / Code CGS3SB35

Codice / Code CGSULB35 Codice / Code CGSULB35

Codice / Code CGS3SB74
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SPSU10US

—
23-25-27-28-29-30-32-34 SPPR10KS 

—
12+13 - 13+14 - 14+15
15+16 - 16+17 - 18+19

SPPR10KS 

—
11+12

SPLR10SS0  

—
30,5x1

SPSP10SSA  

SPSU10IS 

—
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
25-26-27-28-29-30

SPLR10SS1  

—
30,5x1x11

SUPERTYPE 11 SPEEDS / SH COMPATIBLE

STRADA _ PIGNONI / CASSETTE SPROCKETS

Codice / Code CAST1BS
Peso / Weight
165g (12-25)

Materiale / Material
	› Insieme pignone prima posizione / Kit pole position sprockets
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Innesti e ultima posizione / Middles and last position
AL 7075-T6
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione nera / Black anodization

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.

Ultima posizione
Last position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Ghiera
Lock ring

Distanziale azzurro
Blue spacer

Innesto
Middle

Ghiera
Lock ring

88



SPLR10SS0  

—
30,5x1

SPSU10UC

—
23-25-27-29-30-32

SPSU10IC 

—
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
25-26-27-29

SPPR10PC 

—
12-13-14-16

SPPR10KC 

—
11+12SPSP10SCG  

SPLR10SC0  

—
27x1

SPLR10SC1  

—
27x1x11

SUPERTYPE 11 SPEEDS / CA COMPATIBLE

Codice / Code CAST1BC
Peso / Weight
149g (12-25)

Materiale / Material
	› Pignone prima posizione / Pole position sprocket
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Innesti e ultima posizione / Middles and last position
AL 7075-T6
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione antracite / Anthracite anodization

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

Ultima posizione
Last position

Innesto
Middle

Prima posizione
Pole position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Distanziale oro
Gold spacer

Ghiera
Lock ring

Ghiera
Lock ring
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SPSU00US

—
23-25-27-29-30

SPSU00IS 

—
13-14-15-16-17
18-19-20-21-22
23-24-25-26-27

SPPR00PS 

—
12-13-14-15-16-17-18

SPPR00KS 

—
11+12SPSP00SS  

SPLR10SS00  

—
30,5x1

SPLR10SS1  

—
30,5x1x11

SUPERTYPE 10 SPEEDS / SH COMPATIBLE

STRADA _ PIGNONI / CASSETTE SPROCKETS

Ghiera
Lock ring

Ghiera
Lock ring

Ultima posizione
Last position Innesto

Middle

Prima posizione
Pole position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Distanziale arancio
Orange spacer

Codice / Code CAST0BS
Peso / Weight
128g (12-25)

Materiale / Material
	› Insieme pignone prima posizione / Kit pole position sprockets
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Innesti e ultima posizione / Middles and last position
AL 7075-T6
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione nera / Black anodization

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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SPSU00UC

—
23-25-27-29-30

SPSU10IC 

—
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
25-26-27-29

SPPR00PC 

—
12-13-14-15-16-17-18

SPPR00KC 

—
11+12SPSP00SC  

SPLR10SC1  

—
27x1x11

SUPERTYPE 10 SPEEDS / CA COMPATIBLE

SPLR10SC0  

—
27x1

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

Ultima posizione
Last position Innesto

Middle

Prima posizione
Pole position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Distanziale titanio
Titanium spacer

Ghiera
Lock ring

Ghiera
Lock ring

Codice / Code CAST0BC
Peso / Weight
141g (12-25)

Materiale / Material
	› Pignone prima posizione / Pole position sprocket
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Innesti e ultima posizione / Middles and last position
AL 7075-T6
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione antracite / Anthracite anodization

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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PRIMATO K12 12 SPEEDS / SH COMPATIBLE

HG

SPPR20US

—
27-30
30-34

SPPR10KS 

—
14+15 - 16+17

SPPR10KS 

—
11+12

SPLR10PC0  

—
30,5x1

SPSP02PS  

SPPR20IS 

—
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24-25-27

SPLR10PS1  

—
30,5x1x11

STRADA _ PIGNONI / CASSETTE SPROCKETS

Codice / Code  CAPK2BS
Peso / Weight
310g (11-30)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Ultima posizione / Last position
AL 7075-T6
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione antracite / Anthracite anodization

	› Combinazioni disponibili / Ratios available
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 37 - 30
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 30
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 30
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 34

Combinazioni 
disponibili
Recommended 
ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.

Ultima posizione
Last position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Ghiera
Lock ring

Distanziale nero
Black spacer

Innesto
Middle

Ghiera
Lock ring
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PRIMATO K12 12 SPEEDS / CA COMPATIBLE

SPPR20UC

—
27-30

SPPR20PC 

—
14-16

SPLR10PC0  

—
27x1

SPSP20PCB  

SPPR20IC 

—
15-16-17-18-19-20
21-22-23-24-25

Ultima posizione
Last position

Prima posizione
Pole position

Ghiera
Lock ring

  
Distanziale nero
Black spacer 

Innesto
Middle

Codice / Code  CAPK2BC
Peso / Weight
Peso 390g (14-30)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Ultima posizione / Last position
AL 7075-T6
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione antracite / Anthracite anodization

	› Combinazioni disponibili / Ratios available
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 30
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 30

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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SPLP10US

—
25-27-28-29-30-32-34 SPPR10KS 

—
12+13 -13+14 - 14+15
15+16 - 16+17 - 18+19

SPPR10KS 

—
11+12

SPLR10PS0  

—
30,5x1

SPSP10PS  

SPPR10IS 

—
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
25-26-27-28-29-30

SPLR10PS1  

—
30,5x1x11

LIGHT PRIMATO 11 SPEEDS / SH COMPATIBLE

STRADA _ PIGNONI / CASSETTE SPROCKETS

Ultima posizione
Last position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Ghiera
Lock ring

Distanziale ocra
Ocher spacer

Innesto
Middle

Ghiera
Lock ring

Codice / Code CALP1BS
Peso / Weight
242g (12-25)

Materiale / Material
	› Pignone prima posizione e innesti / Pole position sprockets and middles
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Ultima posizione / Last position
AL 7075-T6
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione nera / Black anodization

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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SPLP10UC

—
25-27-29-30-32 SPPR10PC 

—
12-13-14-16-18

SPPR10KC 

—
11+12

SPLR10PC0  

—
27x1

SPSP10PC  

SPPR10IC 

—
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
25-26-27-29

SPLR10PC1  

—
27x1x11

LIGHT PRIMATO 11 SPEEDS / CA COMPATIBLE

Ultima posizione
Last position

Prima posizione
Pole position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Ghiera
Lock ring

Distanziale antracite
Anthracite spacer 

Innesto
Middle

Ghiera
Lock ring

Codice / Code  CALP1BC
Peso / Weight
249g (12-25)

Materiale / Material
	› Pignone prima posizione e innesti / Pole position sprockets and middles
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Ultima posizione / Last position
AL 7075-T6
Anodizzazione dura HT / HT hard treatment

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione antracite / Anthracite anodization

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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SPPR10US

—
21-23-25-26-27-28-29 SPPR10KS 

—
12+13 -13+14

SPPR10KS 

—
11+12

SPLR10PS0  

—
30,5x1

SPSP10PS  

SPPR10IS 

—
13-14-15-16-17
18-19-20-21-22
23-24-25-26-27

SPLR10PS1  

—
30,5x1x11SPSP10US  

PRIMATO 11 SPEEDS / SH COMPATIBLE

STRADA _ PIGNONI / CASSETTE SPROCKETS

Codice / Code CAPR1BS
Peso / Weight
255g (11-21)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione nera / Black anodization

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

Ultima posizione
Last position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Ghiera
Lock ring

Distanziale ocra
Ocher spacer

Innesto
Middle

Ghiera
Lock ring

Distanziale nero
Black spacer

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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SPPR10UC

—
21-23-25-26-27-28-29 SPPR10PC 

—
12-13

SPPR10KC 

—
11+12

SPLR10PC0  

—
27x1

SPSP10PC  

SPPR10IC 

—
13-14-15-16-17
18-19-20-21-22
23-24-25-26-27

SPLR10PC1  

—
27x1x11SPSP20UC  

PRIMATO 11 SPEEDS / CA COMPATIBLE

Codice / Code  CAPR1BC
Peso / Weight
254g (11-21)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
AL 7075-T6
Anodizzazione antracite / Anthracite anodization

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

Ultima posizione
Last position

Prima posizione
Pole position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Ghiera
Lock ring

Distanziale antracite
Anthracite spacer 

Innesto
Middle

Ghiera
Lock ring

Distanziale argento
Silver spacer

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.

97

ST
RA

DA



SPPR00US

—
21-23-24-25
26-27-28-29

SPPR00IS 

—
13-14-15-16-17
18-19-20-21-22
23-24-25-26-27

SPPR00PS 

—
12-13-14-15-16-17-18 

SPPR00KS1 

—
11+12SPSP00PS

SPLR10PS0  

—
30,5x1

SPLR10PS1  

—
30,5x1x11

SPSP00PSB

SPSP20UC

SPLP00US3

—
30

PRIMATO 10 SPEEDS / SH COMPATIBLE

STRADA _ PIGNONI / CASSETTE SPROCKETS

Codice / Code CAPR0BS
Peso / Weight
263g (11-21)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

Ultima posizione
Last position

 
Innesto
Middle

 
Prima posizione
Pole position

 
Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Distanziale rosso
Red spacer

  
Ghiera
Lock ring

  
Ghiera
Lock ring

Distanziale nero
Black spacer

Distanziale argento
Silver spacer

Pignone ultima posizione AL 7075 T6
Last position AL 7075 T6 sprocket

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.

98



SPPR00UC

—
21-23-24-25
26-27-28-29

SPLP00UC3

—
30

SPPR00IC 

—
13-14-15-16-17
18-19-20-21-22
23-24-25-26-27

SPPR00PC 

—
12-13-14-15-16-17-18

SPPR00KC 

—
11+12SPSP00PC 

SPLR90PC0  

—
27x1

SPLR90PC1  

—
27x1x11

PRIMATO 10 SPEEDS / CA COMPATIBLE

Codice / Code  CAPR0BC
Peso / Weight
279g (11-21)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato lucido / Steel bright chromed-plated

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

Ultima posizione
Last position

Pignone ultima posizione AL 7075 T6
Last position AL 7075 T6 sprocket

 
Innesto
Middle

 
Prima posizione
Pole position

 
Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

  
Distanziale blu
Blue spacer

  
Ghiera
Lock ring

  
Ghiera
Lock ring

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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SPPR90PS 

—
12-13-14-15-16-17-18 

SPPR90PS 

—
12-13-14-15-16-17-18 

SPPR90KS1 

—
11+12

SPLR10PS0  

—
30,5x1

SPLR10PS0  

—
30,5x1

SPLR10PS1  

—
30,5x1x11 
x 9s

SPSP90PS

SPSP80PS

PRIMATO 9/8 SPEEDS / SH COMPATIBLE

STRADA _ PIGNONI / CASSETTE SPROCKETS

Prima posizione
Pole position

Prima posizione
Pole position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Ghiera
Lock ring

Ghiera
Lock ring

Ghiera
Lock ring

Distanziale grigio 
Grey spacer 

Distanziale neutro 
Neutral spacer 

SPPR90IS Innesto / Middle  — 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Codice / Code CAPR9BS - 9s
Peso / Weight
240g (11-21)

Codice / Code CAPR8BS - 8s
Peso / Weight
196g (11-21)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato lucido / Steel bright chromed-plated

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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SPPR00PC 

—
12-13-14-15-16-17-18

SPPR00KC 

—
11+12

SPLR90PC0

—
27x1

SPLR90PC1  

—
27x1x11

SPSP90PCZ

SPPR90IC 

—
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
25-26-27-28-29

PRIMATO 9 SPEEDS / CA COMPATIBLE

Prima posizione
Pole position

Insieme pignone prima posizione
Kit pole position sprockets

Ghiera
Lock ring

Ghiera
Lock ring

Distanziale bronzo
Bronze spacer 

Innesto
Middle

Codice / Code  CAPR9BC - 9s
Peso / Weight
250g (11-21)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato lucido / Steel bright chromed-plated

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
Acciaio cromato opaco / Steel matt chromed-plated

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.
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SPPR90PM 

—
12-13-14-15-16-17-18

SPLR10PS

—
30,5x1 x 9s

SPSP90PC x 9s

SPPR90PM 

—
12-13-14-15-16-17-18 

SPLR80PM  

—
29x1 x 8s

SPSP80PC

PRIMATO 9/8 SPEEDS / M COMPATIBLE

STRADA _ PIGNONI / CASSETTE SPROCKETS

 
Prima posizione
Pole position

Ghiera
Lock ring

Distanziale bronzo
Bronze spacer 

SPPR90IM Innesto / Middle  — 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 

 
Prima posizione
Pole position

  
Ghiera
Lock ring

 
Distanziale nero
Black spacer

Codice / Code CAPR9BM - 9s
Peso / Weight
240g (11-21)

Codice / Code CAPR8BM - 8s
Peso / Weight
214g (11-21)

Materiale / Material
	› Pignoni / Sprockets
Acciaio cromato lucido / Steel bright chromed-plated

	› Ghiera di chiusura / Lock ring
Acciaio cromato lucido / Steel bright chromed-plated

Combinazioni disponibili
Recommended ratios

I pignoni Miche sono da utilizzarsi esclusivamente come ricambi per 
cassette Miche e non sono compatibili con cassette di altri produttori.
—
Miche sprockets are intended to be used only as spare parts for Miche 
cassettes and are not compatible with cassettes of other manufacturers.

102



11 SH
Code SPDI1B0S

10 SH
Code SPDI0B0S

11 CA
Code SPDI1B0C

10 CA
Code SPDI0B0C

Nr. 5 ghiera fissaggio pignoni per 11D 1a posizione
Nr. 5 ghiera fissaggio pignoni per 12D 1a posizione
Nr. 5 pignoni 1a posizione 11/ 12/13/14/15/16/18
Nr. 5 pignoni innesto per prima pisizione da 12 a 19 denti 
Nr. 5 pignoni innesto da 13 a 29 denti 
Nr. 100 distanziali
Nr. 10 rondella nera 
Nr. 5 pignoni ultima posizione da 21 a 29 - Acciaio
Nr. 3 pignoni ultima posizione 30 e 32 - Alluminio

Nr  5 lock ring for 11T pole position
Nr  5 lock ring for 12T pole position
Nr. 5 pole position sprockets 11/ 12/13/14/15/16/18
Nr. 5 middle sprockets for pole position from 12 to 19 teeth
Nr. 5 middle sprockets from 13 to 29 teeth
Nr. 100 spacers
Nr. 10 black washer
Nr. 5 last position sprockets from 21 to 29 teeth - Steel
Nr. 3 last position sprockets 30 and 32 teeth - Aluminium

Nr. 5 ghiera fissaggio pignoni per 11D 1a posizione
Nr. 5 ghiera fissaggio pignoni per 12D 1a posizione
Nr. 5 pignoni 1ª posizione da 11 a 16 denti 
Nr. 5 pignoni innesto da 12 a 27 denti 
Nr. 100 Distanziali
Nr. 10 distanziali argento
Nr. 5 pignoni ultima posizione da 21 a 30 denti

Nr  5 lock ring for 11T pole position
Nr  5 lock ring for 12T pole position
Nr. 5 pole position sprockets from 11 to 16 teeth 
Nr. 5 middle sprockets from 12 to 27 teeth 
Nr. 100 spacers
Nr. 10 silver spacer
Nr. 5 last position sprockets from 21 to 30 teeth 

Nr. 5 ghiera fissaggio pignoni per 11D 1a posizione
Nr. 5 ghiera fissaggio pignoni per 12D 1a posizione
Nr. 5 pignoni 1ª posizione da 11 a 18 denti 
Nr. 5 pignoni innesto da 13 a 29 denti 
Nr. 100 Distanziali
Nr. 10 distanziali argento
Nr. 5 pignoni ultima posizione da 21 a 29 - Acciaio
Nr. 3 pignoni ultima posizione 30 e 32 – Alluminio

Nr  5 lock ring for 11T pole position
Nr  5 lock ring for 12T pole position
Nr. 5 pole position sprockets from 11 to 18 teeth 
Nr. 5 middle sprockets from 13 to 29 teeth 
Nr. 100 spacers
Nr. 10 silver spacer
Nr. 5 last position sprockets from 21 to 29 teeth - Steel
Nr. 3 last position sprockets 30 and 32 teeth - Alloy

Nr. 5 ghiera fissaggio pignoni per 11D 1a posizione
Nr. 5 ghiera fissaggio pignoni per 12D 1a posizione
Nr. 5 pignoni 1ª posizione da 11 a 16 denti 
Nr. 5 pignoni innesto da 12 a 27 denti 
Nr. 5 pignoni ultima posizione da 21 a 30 denti 
Nr. 100 distanziali 

Nr  5 lock ring for 11T pole position
Nr  5 lock ring for 12T pole position
Nr. 5 pole position sprockets from 11 to 16 teeth 
Nr. 5 middle sprockets from 12 to 27 teeth 
Nr. 100 spacer
Nr. 5 last position sprockets from 21 to 30 teeth 
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STRADA _ CATENE, MOZZI / CHAINS, HUBS

Peso / Weight
272g 

Dimensioni / Dimensions
1/2” - 3/32” x 116L

Materiale / Material
Acciaio nichelato / Nichel-plated steel

Spessore / Thickness
5,50mm

Giunzione / Connection
Quick Link

Peso / Weight
250g 

Dimensioni / Dimensions
1/2” - 3/32” x 116L

Materiale / Material
Acciaio nichelato / Nichel-plated steel

Spessore / Thickness
5,30mm

Giunzione / Connection
Quick Link

Peso / Weight
418g 

Dimensioni / Dimensions
1/2” - 1/8“ x 114L

Materiale / Material
Acciaio nichelato / Nichel-plated steel

Spessore / Thickness
9,15mm

Giunzione / Connection
Connector Link

Materiale / Material
Acciaio nichelato / Nichel-plated steel

Compatibilità esclusiva con catene 
MICHE / Use only with MICHE chain

Materiale / Material
Acciaio nichelato / Nichel-plated steel

Compatibilità esclusiva con catene 
MICHE / Use only with MICHE chain

Peso / Weight
283g

Dimensioni / Dimensions
1/2” - 3/32” x 116L

Materiale / Material
Acciaio nichelato / Nichel-plated steel

Spessore / Thickness
5,90mm

Giunzione / Connection
Piolino / Pin

Peso / Weight
294g

Dimensioni / Dimensions
1/2” - 3/32” x 112L

Materiale / Material
Acciaio nichelato / Nichel-plated steel

Spessore / Thickness
6,70mm

Giunzione / Connection
Quick Link

11 SPEEDS COMPATIBLE
Codice / Code CH111B

12 SPEEDS SH COMPATIBLE
Codice / Code CH120B

SINGLE SPEED
Codice / Code CHPS0B

QUICK LINK
Codice / Code  
CHQ20B - 12 speeds
CHQ10B - 11 speeds
CHQ90B - 9 speeds

CONNECTOR LINK
Codice / Code  
CHQP0B - single speeds

10 SPEEDS COMPATIBLE
Codice / Code CH100B

9 SPEEDS COMPATIBLE
Codice / Code CH090B
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100

46 46

46 46

142

19,6

33,1

33,5

16,5

100

40 40

46 46

130

32

37,2

32

14,6

Peso / Weight
405g 

Corpo mozzo / Hub body
AL 6061 T6 forgiato / Forged AL 6061 T6
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Corpo ruota libera / Free wheel body
AL 7075-T6 > Acciaio / Steel

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Foratura / Drilling
16+8 - 24 - 28

Sistema frenante / Brake interface
CENTER LOCK

Compatibilità / Compatibility
CA / SH / XDR

Rasamento / O.L.D.
Anteriore / Front:	 TX-12 - 100mm
Posteriore / Rear:	 TX-12 - 142mm

Peso / Weight
425g W/O Q.R.

Corpo mozzo / Hub body
AL 6061 T6 forgiato / Forged AL 6061 T6
Anodizzazione nera TT / TT black anodization

Corpo ruota libera / Free wheel body
AL 7075-T6

Cuscinetti / Bearings
MICHE sigillati / MICHE sealed

Foratura / Drilling
28 - 32 - 36

Foratura su richiesta / Drilling on request
20 - 24

Sistema frenante / Brake interface
RIM BRAKE

Compatibilità / Compatibility
CA / SH / XDR

Rasamento / O.L.D.
Anteriore / Front:	 100mm
Posteriore / Rear:	 130mm

R-DX
Codice / Code HUREDB

PRIMATO SYNTESI
Codice / Code HUPRBB / BLACK

PRIMATO SYNTESI
Codice / Code HUPRSB / SILVER
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STRADA _ FRENI, DISCO FRENO / BRAKES, DISC BRAKE ROTOR

Peso / Weight
330g

Materiale / Material
	› Alluminio forgiato / Forged alloy
	› Anodizzazione nera TT / TT black anodization
	› Perni in acciao speciale trattati temicamente / Special 
heat-treated steel pivots 
	› Porta pattino con regolazione orbitale / Brake pad holder 
with adjustable angle
	› Viti e dadi in acciao inox / Stainless seel screw and nuts

Dimensione / Dimension
39 - 51 mm

Peso / Weight
386g

Materiale / Material
	› Alluminio / Alloy
	› Anodizzazione nera TT / TT black anodization
	› Perni in acciao speciale trattati temicamente / Special 
heat-treated steel pivots 
	› Porta pattino con regolazione orbitale / Brake pad holder 
with adjustable angle
	› Viti e dadi in acciao inox / Stainless seel screw and nuts

Dimensione / Dimension
41 - 57 mm

Peso / Weight
Ø140 - 91g

Dimensione / Dimension
Ø 140 - Ø 160
Profilo del disco Round Shape antitaglio, disegno del disco 
studiato per offire un superiore grip in frenata, minor peso e 
alta dissipazione del calore.
—
Anti-cut Round Shape disc profile. Disc design offers higher 
grip performance while braking, reduced weight and high 
heat dispersion.

RACE
Codice / Code BRRAC1B PERFORMANCE

Codice / Code BRPERBS Silver
Codice / Code BRPERBB Black

DISCO FRENO
Codice / Code DBRDRDBR 
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Peso / Weight
22g

Materiale / Material
AL 7075 T6 
Acciaio / Steel

Peso / Weight
8g

Materiale / Material
AL 7075 T6 
Acciaio / Steel

Diametro interno / Inner diameter
27 mm

ADATTATORE
Codice / Code ACCLA1 

GHIERA CENTER LOCK
Codice / Code ACLRCLB 
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Guidacatena / Cahincatcher
Peso / Weight
26g

Materiale / Material
	› Alluminio / Alloy
	› Viti in acciaio inox / Stainless steel screw

Peso / Weight
25g (Ø 34,8mm) 

Materiale / Material
	› Alluminio / Alloy
	› Perno e barilotto in acciaio nichelato / Nickel-plated steel 
screw and cylindrical nut

Dimensione / Dimension
34,8mm - 35,4mm

Peso / Weight
13g (Ø 31,8mm) 

Materiale / Material
	› AL 7075 T6
	› Vite in acciaio Inox / Stainless steel screw

Dimensione / Dimension
31,8mm

Peso / Weight
350g

Materiale / Material
	› Corpo pedale / Pedal body
Alluminio / Alloy

	› Perno / Axle
Acciaio CR-MO / CR-MO steel

Cuscinetto a sfere e anello autolubrificante
Self-lubrificating ball bearings and bushings

Serie placchette pedale con accessori e stabilizzatori di 
pedalata antiscivolo 
Cleats with screw, washer and non-slip rubber for lateral 
stability in the pedal 

Gialle con aggancio fisso
Yellow for fixed lock

Serie placchette pedale con accessori e stabilizzatori di 
pedalata antiscivolo 
Cleats with screw, washer and non-slip rubber for lateral 
stability in the pedal 

Rosse con gioco laterale 
Red for loose lock

 
Codice / Code PECLYE YELLOW

MT4
Codice / Code PEMT4PG

Codice / Code PECLRE RED

X CARBON
Codice / Code SCXCBB

SL
Codice / Code SCSLRB

GUIDACATENA
Codice / Code DCCHC0
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